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СИСТЕМЫ ПОДЪЕМА 
КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ

КОМПЛЕКС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА 
ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА

Предназначены для подъема/опускания поворотной платформы карьерного экскаватора при проведении планового 
и экстренного ремонта в полевых условиях. Подъем/опускание поворотной платформы экскаватора обеспечивается 
одновременной работой гидравлических домкратных стоек.

Комплекс гидравлический КГПЭ4-100
Комплекс предназначен для подъема и удержания платформы 

карьерного экскаватора (ЭКГ-8И-У; ЭКГ6,3УС-У; ЭКГ-4У-У) при проведении 
плановых и экстренных ремонтов в полевых условиях в добывающих 
отраслях промышленности. Подъем платформы осуществляется с 
помощью гидравлических стоек, которые оборудованы гидрозамками 
и  удерживающими храповыми механизмами. 

Система состоит из: 
4-х гидравлических домкратных стоек, оснащенных гидрозамками
4-х-портовой маслостанции с радиально-поршневым насосом и 
блоком управления
балки
4-х- катушек с рукавами высокого давления

Внутри выдвижной секции на опорной плите неподвижной секции 
установлен посредством сферической опоры домкрат с гидравлическим 
возвратом поршня.

Фиксация от опускания обеспечивается гидрозамками и храповыми 
механизмами с дискретностью 30 мм., разблокировка храповых механизмов 
осуществляется гидроприводом.

Время, затрачиваемое на подготовительные операции по подъему 
платформы экскаватора составляет 2-3 часа, на подъем платформы экскаватора 
типа ЭКГ-8,- 30-40 минут.

 Модель КГПЭ4-100

Грузоподъемность комплекса, тс 400

Количество гидравлических стоек 4

Номин. грузоподъемность одной стойки, тс 100

Ход поршня, мм 1250

Давление номинальное, МПа 32

Диапазон высот подъема, мм 2590-3840

Габаритные размеры стойки в транспортном положении, ДхШхВ, мм 1535х1200х2150

Вес одной стойки, т, не более 3,8

Вес балки, т, не более 4,336

Общий вес, с нас. ст. и РВД, т 20,637

Комплексы гидравлические КГПЭ4-125
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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Комплекс гидравлический для подъёма поворотной платформы экскаваторов КГПЭ4-125 предназначен для подъёма/опускания 

поворотной платформы экскаваторов производства ООО «ИЗ-Картекс им. П.Г. Коробкова» ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12К. Комплекс выполнен в 
виде трех гидравлических стоек: одну стойку устанавливают под переднюю часть поворотной платформы экскаватора, пару стоек под 
ее заднюю часть.

Оснащение стоек: 
Металлоконструкция стоек включает основание, площадку обслуживания, 
опору (балку) верхнюю.
Гидроцилиндры (передний – 2 шт., задний – 1 шт.). Штока гидроцилиндров 
оснащены защитой от повреждений и сварочных брызг.
Винтовые опоры с гайкой фиксации. Гайки фиксации снабжены 
автоматическим электроприводом с возможностью ручного вращения.
Индивидуальная встроенная насосная станция с системой управления 
подъемом/опусканием. Гидролинии, соединяющие насосную станцию и 
гидроцилиндры, выполнены из металлических трубок.
Датчики высоты подъема.
Датчики положения гаек фиксации винтовых опор.
Система защиты от неуправляемого опускания: гидрозамки на каждом из 
гидроцилиндров и опорные винты с гайкой фиксации.
Для запуска комплекса при отрицательных температурах предусмотрен 
подогрев рабочей жидкости.
Электропитание стоек 380В с изолированной нейтралью, с защитой кабеля 
от повреждений прокладкой в металлических трубках.

Электронная система управления комплексом включает: шкафы местного управления подъемом/опусканием каждой стойки; 
центральный дистанционный пульт управления подъемом/опусканием всех стоек одновременно.

 Модель КГПЭ4-125

Грузоподъемность комплекса, тс 500

Количество гидравлических стоек 3

Номин. грузоподъемность одной стойки, тс Передняя: 250 Задняя: 2х125

Ход поршня, мм 1600

Давление рабочее номинальное, МПа 30

Диапазон высот подъема, мм 2600-4200

Габаритные размеры стойки в транспортном положении, ДхШхВ, мм
Передняя:

4000х1500х2600
Задняя:

2000х2000х2600

Масса одной стойки, кг, не более 10175 6470х2

Балка верхняя, ДхШхВ, мм 2200х600х190 1600х600х190- 2 шт

Масса балки, кг, не более 587,4 410,8х2

Общая масса, с нас. ст. и РВД, кг 23 300

Макс. расчетное сопротивление материала рабочей площадки нагрузке от установки, кгс/см2 30

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Комплекс гидравлический КГПЭ4-160
Комплекс предназначен для подъема и удержания поворотной 

платформы карьерных экскаваторов карьерных экскаваторов производства 
ООО «ИЗ-Картекс им. П.Г. Коробкова»:

ЭКГ-8; ЭКГ-10; ЭКГ-12 – без доборных гидравлических платформ;
ЭКГ-15; ЭКГ-18; ЭКГ-20 – с доборными гидравлическими платформами;
при проведении плановых и экстренных ремонтов в полевых условиях в 
добывающих отраслях промышленности.
Подъем поворотной платформы экскаватора осуществляется с помощью 

гидравлических стоек: две задние стойки устанавливают под заднюю 
часть платформы, одну переднюю  устанавливают под переднюю часть 
платформы.  Стойки оборудованы гидрозамками и страхующими винтовыми 
опорами.

Доборные платформы оборудованы гидравлическими домкратами, 
обеспечивающими дополнительную начальную высоту подъема поворотной 
платформы экскаватора.

Оснащение стоек:
Металлоконструкция стоек включает доборную платформу, основание, площадку обслуживания, верхнюю опору (балку).
Доборная платформа включает 4 домкрата, ном. усилием по 139 тс, ход штока 400 мм.
Гидроцилиндры (передний – 2 шт., задний – по 1 шт.). Штоки гидроцилиндров оснащены защитой от повреждений и сварочных брызг.
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Винтовые опоры с гайкой фиксации. Гайки фиксации снабжены автоматическим электроприводом с возможностью ручного 
вращения.
Индивидуальная встроенная насосная станция с системой управления подъемом/опусканием. Гидролинии, соединяющие насосную 
станцию и гидроцилиндры, выполнены из металлических трубок.
Датчики высотыподъема.
Датчики положения гаек фиксации винтовых опор.
Система защиты от неуправляемого опускания: гидрозамки на каждом из гидроцилиндров и опорные винты с гайкой фиксации.
Для запуска комплекса при отрицательных температурах предусмотрен подогрев рабочей жидкости.
Электропитание стоек 380В с изолированной нейтралью, с защитой кабеля от повреждений прокладкой в металлических трубках.

 Модель КГПЭ4-160

Грузоподъемность комплекса, тс 640

Количество гидравлических стоек 3

Номин. грузоподъемность одной стойки, тс Передняя: 320 Задняя: 2х160

Ход поршня стоек/платформы доборной, мм 1600/400

Номинальное рабочее давление, МПа 36

Диапазон высот подъема, мм 3400-5400

Габаритные размеры стойки в транспортном положении, ДхШхВ, мм
Передняя:

5000х1730х3400
Задняя:

2150х2150х3400

Масса одной стойки, кг, не более 15 122,1 10 560х2

Общая масса, с балками верхними, с нас. ст. и РВД, кг 37 000

Макс. расчетное сопротивление материала рабочей площадки нагрузке от установки, кгс/см2 30

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Комплекс гидравлический КГПЭ4-200
Комплекс предназначен для подъема и удержания поворотной 

платформы карьерных экскаваторов ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-12 – без доборных 
гидравлических платформ; ЭКГ-15, ЭКГ-18, ЭКГ-20 – с доборными 
гидравлическими платформами при проведении плановых и экстренных 
ремонтов в полевых условиях в добывающих отраслях промышленности. 
Подъем поворотной платформы экскаватора осуществляется с помощью 
гидравлических стоек, две задние стойки устанавливают под заднюю 
часть платформы, одну переднюю  устанавливают под переднюю часть 
платформы. Стойки оборудованы гидрозамками и страхующими винтовыми 
опорами. 

Доборные платформы оборудованы гидравлическими домкратами, 
обеспечивающими дополнительную начальную высоту подъема поворотной 
платформы экскаватора.

 Модель КГПЭ4-200

Грузоподъемность комплекса, тс 800

Количество гидравлических стоек 3

Номин. грузоподъемность одной стойки, тс
Передняя: 

400
Задняя: 
2х200

Ход поршня гидроцилиндров стоек (max), мм 1600

Ход поршня домкратов доборной платформы (max), мм 400

Номинальное рабочее давление, МПа 36

Высота подъема без доборных платформ, max, мм 4200

Высота подъема с доборными платформами, max, мм 5400

Габаритные размеры стойки в транспортном положении, ДхШхВ, мм
Передняя:

4000х1500х2600
Задняя:

2000х2000х2600

Масса одной стойки, кг, не более 10 175 6 470х2

Макс. расчетное сопротивление материала рабочей площадки нагрузке от установки, кгс/см2 30

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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Комплекс гидравлический КГПЭ4-210
Комплекс предназначен для подъема и удержания поворотной 

платформы карьерных экскаваторов «ИЗ Картекс им. П.Г. Коробкова» ЭКГ-
8, 10, 12, ЭКГ-15, 18, 20, экскаваторов «Хитачи» моделей ЕХ3600, ЕХ5600 при 
проведении планового и экстренного ремонта в полевых условиях в 
добывающих отраслях промышленности. Подъем поворотной платформы 
экскаватора осуществляется с помощью гидравлических стоек: две задние 
стойки и балку устанавливают под заднюю часть платформы, одну переднюю 
– с двумя подъемными гидроцилиндрами на ней, двумя захватами и балкой 
устанавливают под переднюю часть платформы. Все стойки оборудованы 
гидрозамками и страхующими винтовыми опорами. 

 Модель КГПЭ4-210

Грузоподъемность комплекса, тс 840

Количество гидравлических стоек 3

Номин. грузоподъемность одной стойки, тс Передняя: 420 Задняя: 2х210

Ход поршня стоек/платформы доборной, мм 1600/400

Номинальное рабочее давление, МПа 50

Высота подъема без доборных платформ, max, мм 4200

Высота подъема с доборными платформами, max, мм 5400

Габаритные размеры стойки в транспортном положении, ДхШхВ, мм
Передняя:

5000х1500х2600
Задняя:

2000х2150х2600

Масса одной стойки, кг, не более 10 175 6 470х2

Макс. расчетное сопротивление материала рабочей площадки нагрузке от установки, кгс/см2 30
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Комплекс гидравлический КГПЭ4-210У
Предназначен для подъёма поворотной платформы экскаваторов производства ООО «ИЗ-Картекс им. П.Г. Коробкова»

ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-12 – без доборных гидравлических платформ;
ЭКГ-15, ЭКГ-18, ЭКГ-20 – с доборными гидравлическими платформами;
ЭКГ-18, ЭКГ-20 – с доборными гидравлическими платформами и со специальной оснасткой для подъёма поворотной платформы 

экскаваторов производства ПАО «Уралмашзавод». 

Подъем поворотной платформы экскаватора осуществляется с помощью 
гидравлических стоек, две задние стойки – устанавливают под заднюю часть 
платформы , одну переднюю устанавливают под переднюю часть платформы, 
стойки оборудованы гидрозамками и страхующими винтовыми опорами.

Для обеспечения требуемой повышенной грузоподъемности и высоты 
подъема поворотной платформы экскаватора стойки дополнительно оснащены 
доборными платформами (одной для передней стойки и двумя для задних стоек), 
включающими 4 домкрата, ном. усилием по 139 тс, ход штока 400 мм.

Для подъёма поворотной платформы ЭКГ-18, ЭКГ-20 производства ПАО 
«Уралмашзавод» предусмотрена дополнительная специальная оснастка.

 Модель КГПЭ4-210У

Грузоподъемность комплекса, тс 840

Количество гидравлических стоек 3

Номин. грузоподъемность одной стойки, тс Передняя: 420 Задняя: 2х210

Ход поршня стоек/платформы доборной, мм 1740/400

Номинальное рабочее давление, МПа 46

Диапазон высот подъема, мм 3400-5540

Габаритные размеры стойки в транспортном положении, ДхШхВ, мм
Передняя:

4000х1500х2600
Задняя:

2000х2000х2600

Масса одной стойки, кг, не более 9 902,8 6 350х2

Общая масса, с балками верхними, с насосными станциями и РВД, кг 54 000

Масса, дополнительной оснастки для ремонта поворотных платформ ПАО «Уралмашзавод», кг 18 100

Макс. расчетное сопротивление материала рабочей площадки нагрузке от установки, кгс/см2 30

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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ДОМКРАТЫ

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКАТНЫЕ
Предназначены для подъема, удержания и опускания тяжелой 

автотранспортной, ж/д техники, оборудования и конструкций при 
регламентных, ремонтных и монтажно-демонтажных работах, 
включая замену колес карьерной техники. Гидрозамок предотвращает 
самопроизвольное опускание груза при аварийных ситуациях: прорыве 
шланга, сбое насосной станции или проблемах с питанием.  В комплект 
домкрата входят дополнительные опоры и вставки, позволяющие 
выставлять любую высоту. Для безопасности насосная станция  имеет 
способность отсоединяться от домкрата, который будет находиться в 
рабочей зоне. Модель: ДГП-100Э

Модель
Номинальное 

давление, МПа
Номинальное 

усилие, тс
Высота базовая, мм Ход штока, мм Тип привода Диапазон высот подъема, мм Масса, кг

ДГП-60Э 70 60 607 360 электро 607-1771 242

ДГП-100Э 70 100 607 354 электро 607-1493 265
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

В номенклатуре ООО «ТД ИрГидроМаш» есть все типы гидравлических домкратов, предлагаемые на российском рынке.
В настоящем каталоге представлены модели, наиболее востребованные для Горнодобывающей отрасли.

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКАТНЫЕ 
СО ВСТРОЕННЫМ ВИНТОМ-УДЛИНИТЕЛЕМ, 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Домкраты  предназначены для подъёма, удержания и опускания тяжёлой 
техники и конструкций при ремонтных и монтажно‑демонтажных работах, 
в т.  ч. при замене колёс карьерной техники.  Модель оснащена встроенной 
насосной станцией с электроприводом, размещенной на тележке. Безопасное 
управление осуществляется с помощью дистанционного пульта. Имеет винт 
для дополнительного увеличения высоты при подъеме груза.  Плавающая 
опора компенсирует осевую нагрузку на шток.

Модель: ДГП-70ЭВ

СИСТЕМА СПКС ДЛЯ ПОДЪЕМА КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Система СПКС-200 предназначена для подъема тяжелой карьерной 

автотранспортной техники при регламентных и ремонтных работах, в частности 
при замене колес, а также для подъема карьерных самосвалов под переднюю 
или заднюю ось при снятии колес в условиях цеха.
Состав системы:

два домкрата грузоподъемностью по 100 тс с предохранительными 
клапанами в штоковых полостях, оснащенные плавающими штоковыми 
опорами и поддомкратными опорами;
насосная станция НЭР-2,0И40Т1-В с электроприводом (380 В), 4-линейным 
3-позиционным гидрораспределителем с ручным управлением, подача 2 л/
мин, вместимость бака 40 л.;
предохранительный кран – 2 шт.;
распределитель линейный 3-портовый односторонний – 2шт.;
рукава высокого давления длиной по 1 м, – 2 шт., длиной по 6 м, – 4 шт. с 
полумуфтами быстроразъемных соединений.

После подъема груза на требуемую высоту необходимо установить под груз 
прочные страховочные опоры.

Модель
Ном. усилие, 

тс
Ном. давление, 

МПа
Ход поршня, 

мм

Рабочий объем двух 
домкратов / объем 

заполнения, л

Габариты домкратной 
стойки, мм (ДхШх В)

Вес домкратной стойки с 
опорами, кг

СПКС-200 100x2 70 500 15.4/7.6 400x400x699 132
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Модель
Номинальное 

давление,  МПа
Номинальное 

усилие, тс
Габариты, мм

Ход штока, 
мм

Тип привода
Ход винта, 

мм
Диапазон высот 

подъема, мм
Масса, кг

ДГП-30ЭВ 70 30 90Х60Х100 200 электро без винта 400-600 110

ДГП-55ЭВ 70 55 1020x630x1230 200 электро 100 404-704 135
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Модель
Номинальное 

давление,  МПа
Номинальное 

усилие, тс
Габариты, мм

Ход штока, 
мм

Тип привода
Ход винта, 

мм
Диапазон высот 

подъема, мм
Масса, кг

ДГП-70ЭВ 70 70 1060x630x1230 375 электро 200 620-1195 160

ДГП-100ЭВ 70 100 1060x630x1230 360 электро 165 644-1169 180

ДГП-150ЭВ 70 150 1040x590x1120 360 электро 200 720-1280 290

ДГП-200ЭВ 70 200 1140x680x1000 360 электро 200 720-1281 330

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКАТНЫЕ 
СО ВСТРОЕННЫМ ВИНТОМ-УДЛИНИТЕЛЕМ, 
С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Предназначены для подъема, удержания и опускания тяжелой техники 
при ремонтных и монтажно-демонтажных работах, включая замену 
колес карьерной техники. Особенности: дистанционное управление, 
винт-удлинитель для максимальной высоты, малая исходная высота, 
большой ход штока. Модель оснащена встроенной насосной станцией 
с пневматическим приводом на тележке. Предусмотрено ручное 
управление с отсоединяемым домкратом и комплектом РВД.

Модель: ДГП-150ПВР

Модель
Номинальное 

давление,  МПа
Номинальное 

усилие, тс
Габариты, мм

Ход штока, 
мм

Тип привода
Ход винта, 

мм
Диапазон высот 

подъема, мм
Масса, кг

ДГП-30ПВД 70 30 90Х60Х100 200 пневмопривод без винта 400-600 110

ДГП-55ПВР (Д) 70 55 1020x630x1230 200 пневмопривод 100 404-704 135

ДГП-100ПВР (Д) 70 100 1060x630x1230 360 пневмопривод 165 644-1170 180

ДГП-150ПВР (Д) 70 150 1040x590x1120 360 пневмопривод 200 720-1280 290

ДГП-200ПВР (Д) 70 200 1140x680x1000 360 пневмопривод 200 720-1281 330

Д— наличие моделей с дистанционным управлением
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ

Домкраты грузовые с гидравлическим возвратом поршня 
ДГ..Г предназначены для выполнения монтажно-демонтажных, 
ремонтных и других видов работ, в том числе в составе систем 
синхронного подъема. 

Гидравлический возврат обеспечивает удобство при 
выставлении груза по высоте и надежный возврат поршня 
при обратном ходе. Каждый домкрат оснащен полумуфтой 
БРС с защитным колпачком. В домкратах с усилием более 
200 тс в штоковую полость перед полумуфтой встроен 
предохранительный клапан для контроля давления.

Модель: ДГ500Г150

Модель Усилие, 
тс

Ход штока, 
мм

Эффективная площадь, 
см2

Рабочий 
объём, см3 Габариты, мм

Диаметр 
штока, мм

Масса, 
кгРабочий 

ход
Обратный 

ход
Рабочий 

ход
Обратный 

ход D H

ДГ10Г50 10 50 15,9 8,8 80 44,2 68 160 30 5

ДГ10Г100 10 100 15,9 8,8 159 88,4 68 210 30 6

ДГ10Г150 10 150 15,9 8,8 239 132,5 68 260 30 7

ДГ10Г200 10 200 15,9 8,8 318 176,7 68 310 30 8

ДГ10Г250 10 250 15,9 8,8 398 220,9 68 360 30 9

ДГ10Г300 10 300 15,9 8,8 477 265,1 68 410 30 10

ДГ20Г50 20 50 31,2 18,6 156 93,2 87 160 40 7,7

ДГ20Г100 20 100 31,2 18,6 312 186,4 87 210 40 9,3

ДГ20Г150 20 150 31,2 18,6 468 279,6 87 260 40 10,89
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Модель Усилие, 
тс

Ход штока, 
мм

Эффективная площадь, 
см2

Рабочий 
объём, см3 Габариты, мм

Диаметр 
штока, мм

Масса, 
кгРабочий 

ход
Обратный 

ход
Рабочий 

ход
Обратный 

ход D H

ДГ20Г200 20 200 31,2 18,6 624 372,8 87 310 40 12,49

ДГ20Г250 20 250 31,2 18,6 780 466,0 87 360 40 14,1

ДГ20Г300 20 300 31,2 18,6 936 559,2 87 410 40 15,7

ДГ30Г50 30 50 50,2 30,6 251 152,9 108 160 50 11,74

ДГ30Г100 30 100 50,2 30,6 502 305,8 108 210 50 14,14

ДГ30Г150 30 150 50,2 30,6 753 458,6 108 260 50 16,54

ДГ30Г200 30 200 50,2 30,6 1 004 611,5 108 310 50 18,94

ДГ30Г250 30 250 50,2 30,6 1 255 764,4 108 360 50 21,34

ДГ30Г300 30 300 50,2 30,6 1 506 917,3 108 410 50 23,73

ДГ50Г50 50 50 78,5 40,0 393 200,2 127 160 70 16,35

ДГ50Г100 50 100 78,5 40,0 785 400,4 127 210 70 19,75

ДГ50Г150 50 150 78,5 40,0 1 178 600,5 127 260 70 23,15

ДГ50Г200 50 200 78,5 40,0 1 570 800,7 127 310 70 26,55

ДГ50Г250 50 250 78,5 40,0 1 963 1000,9 127 360 70 29,96

ДГ50Г300 50 300 78,5 40,0 2 355 1201,1 127 410 70 33,36

ДГ100Г50 100 50 153,9 75,4 770 377,0 178 180 100 36,12

ДГ100Г100 100 100 153,9 75,4 1 539 754,0 178 230 100 42,94

ДГ100Г150 100 150 153,9 75,4 2 309 1131,0 178 280 100 49,76

ДГ100Г200 100 200 153,9 75,4 3 078 1508,0 178 330 100 56,58

ДГ100Г250 100 250 153,9 75,4 3 848 1885,0 178 380 100 63,4

ДГ100Г300 100 300 153,9 75,4 4 617 2262,0 178 430 100 70,22

ДГ150Г50 150 50 226,9 104,2 1 135 521,2 217 190 125 64

ДГ150Г100 150 100 226,9 104,2 2 269 1042,4 217 240 125 74

ДГ150Г150 150 150 226,9 104,2 3 399 1563,7 217 290 125 84

ДГ150Г200 150 200 226,9 104,2 4 538 2084,9 217 350 125 94,04

ДГ150Г250 150 250 226,9 104,2 5 673 2606,1 217 400 125 104,47

ДГ150Г300 150 300 226,9 104,2 6 807 3127,3 217 450 125 114,91

ДГ200Г50 200 50 283,4 140,3 1 417 701,7 230 215 135 69

ДГ200Г100 200 100 283,4 140,3 2 834 1403,3 230 265 135 80

ДГ200Г150 200 150 283,4 140,3 4 251 2105,0 230 315 135 91,18

ДГ200Г200 200 200 283,4 140,3 5 668 2806,7 230 375 135 101,99

ДГ200Г250 200 250 283,4 140,3 7 085 3508,3 230 425 135 112,8

ДГ200Г300 200 300 283,4 140,3 8 502 4210,0 230 475 135 123,61

ДГ250Г50 250 50 379,9 191,3 1 900 956,5 271 230 155 133

ДГ250Г100 250 100 379,9 191,3 3 799 1913,0 271 280 155 153,69

ДГ250Г150 250 150 379,9 191,3 5 699 2869,6 271 330 155 173

ДГ250Г200 250 200 379,9 191,3 7 598 3826,1 271 390 155 193,09

ДГ250Г250 250 250 379,9 191,3 9 498 4782,6 271 440 155 213

ДГ250Г300 250 300 379,9 191,3 11 397 5739,1 271 490 155 232,49

ДГ300Г50 300 50 490,6 176,6 2 453 883,0 295 280 200 159

ДГ300Г100 300 100 490,6 176,6 4 906 1766,0 295 330 200 182,38

ДГ300Г150 300 150 490,6 176,6 7 359 2649,0 295 380 200 204

ДГ300Г200 300 200 490,6 176,6 9 812 3532,0 295 430 200 227,9

ДГ300Г250 300 250 490,6 176,6 12 265 4415,0 295 480 200 250

ДГ300Г300 300 300 490,6 176,6 14 718 5298,0 295 530 200 273,42

ДГ400Г50 400 50 615,4 285,5 3 077 1427,5 347 290 205 240
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Модель Усилие, 
тс

Ход штока, 
мм

Эффективная площадь, 
см2

Рабочий 
объём, см3 Габариты, мм

Диаметр 
штока, мм

Масса, 
кгРабочий 

ход
Обратный 

ход
Рабочий 

ход
Обратный 

ход D H

ДГ400Г100 400 100 615,4 285,5 6 154 2855,0 347 340 205 272,58

ДГ400Г150 400 150 615,4 285,5 9 231 4282,6 347 390 205 304

ДГ400Г200 400 200 615,4 285,5 12 308 5710,1 347 440 205 336,92

ДГ400Г250 400 250 615,4 285,5 15 385 7137,6 347 490 205 368

ДГ400Г300 400 300 615,4 285,5 18 462 8565,1 347 540 205 401,26

ДГ500Г50 500 50 803,8 313,2 4 019 1565,9 375 375 250 315

ДГ500Г100 500 100 803,8 313,2 8 038 3131,8 375 425 250 355,88

ДГ500Г150 500 150 803,8 313,2 12 057 4697,6 375 475 250 395

ДГ500Г200 500 200 803,8 313,2 16 076 6263,5 375 525 250 435,76

ДГ500Г250 500 250 803,8 313,2 20 095 7829,4 375 575 250 475

ДГ500Г300 500 300 803,8 313,2 24 114 9395,3 375 625 250 515,65

ДГ600Г50 600 50 907,5 292,1 4 538 1460,3 423 400 280 500

ДГ600Г100 600 100 907,5 292,1 9 075 2920,6 423 450 280 559,67

ДГ600Г150 600 150 907,5 292,1 13 613 4380,9 423 500 280 618

ДГ600Г200 600 200 907,5 292,1 18 150 5841,2 423 550 280 677,12

ДГ600Г250 600 250 907,5 292,1 22 688 7301,5 423 600 280 736

ДГ600Г300 600 300 907,5 292,1 27 225 8761,8 423 650 280 794,57

ДГ800Г50 800 50 1133,5 427,0 5 668 2135,0 508 440 300 683

ДГ800Г100 800 100 1133,5 427,0 11 335 4270,0 508 490 300 746,67

ДГ800Г150 800 150 1133,5 427,0 17 003 6405,0 508 540 300 809

ДГ800Г200 800 200 1133,5 427,0 22 670 8540,0 508 590 300 872,36

ДГ800Г250 800 250 1133,5 427,0 28 338 10675,0 508 640 300 935

ДГ800Г300 800 300 1133,5 427,0 34 005 12810,0 508 690 300 998,04

ДГ1000Г50 1000 50 1519,8 502,4 7 599 2512,2 560 480 360 909

ДГ1000Г100 1000 100 1519,8 502,4 15 198 5024,4 560 530 360 986,05

ДГ1000Г150 1000 150 1519,8 502,4 22 797 7536,6 560 580 360 1063

ДГ1000Г200 1000 200 1519,8 502,4 30 396 10048,8 560 630 360 1140,08

ДГ1000Г250 1000 250 1519,8 502,4 37 995 12561,0 560 680 360 1217

ДГ1000Г300 1000 300 1519,8 502,4 45 594 15073,2 560 730 360 1294,12

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ С ПРУЖИННЫМ 
ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ

Предназначена для подъёма грузов и оборудования 
при монтажно-демонтажных и ремонтных работах. 
Пружинный возврат поршня предусмотрен для домкратов 
грузоподъемностью до 200 тс. Он обеспечивает надежную 
работу в любом положении. Хромированный шток служит для 
уменьшения трения и дополнительной защиты. 

Каждый домкрат оснащен полумуфтой БРС с защитным 
колпачком. Домкраты грузоподъемностью 10, 20, 30, 50 тс (кроме 
моделей с ходом 50 мм) оснащены ручкой для переноски; 
модели с 100 тс и более выполнены с рым-болтами на корпусе.

Модель: ДГ50П100

ДГ...П...
с плоской опорой

H

К 3/8"

ÇD
L

Хо
д 

шт
ок

а

Модель Усилие, тс Ход штока, мм
Эффективная 
площадь, см2

Рабочий 
объём, см3

Габариты, мм Диаметр 
штока, мм

Масса, кг
D H

ДГ10П50 10 50 15,9 80 68 115 38 2,96

ДГ10П100 10 100 15,9 160 68 170 38 4,49

ДГ10П150 10 150 15,9 239 68 220 38 5,74
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Модель Усилие, тс Ход штока, мм
Эффективная 
площадь, см2

Рабочий 
объём, см3

Габариты, мм Диаметр 
штока, мм

Масса, кг
D H

ДГ10П200 10 200 15,9 320 68 270 38 6,99

ДГ20П50 20 50 31,2 156 87 120 45 5

ДГ20П100 20 100 31,2 312 87 170 45 6,74

ДГ20П150 20 150 31,2 468 87 220 45 8,48

ДГ20П200 20 200 31,2 624 87 270 45 10,22

ДГ20П250 20 250 31,2 780 87 320 45 11,96

ДГ20П300 20 300 31,2 936 87 370 45 13,7

ДГ30П50 30 50 50,2 251 108 120 70 8,17

ДГ30П100 30 100 50,2 502 108 170 70 11,31

ДГ30П150 30 150 50,2 753 108 220 70 14,45

ДГ30П250 30 250 50,2 1255 108 320 70 20,73

ДГ30П300 30 300 50,2 1506 108 370 70 23,87

ДГ50П50 50 50 78,5 393 127 125 80 10,83

ДГ50П100 50 100 78,5 785 127 180 80 14,7

ДГ50П150 50 150 78,5 1178 127 230 80 18,56

ДГ50П200 50 200 78,5 1571 127 280 80 22,43

ДГ50П250 50 250 78,5 1964 127 330 80 26,3

ДГ50П300 50 300 78,5 2357 127 380 80 30,17

ДГ100П50 100 50 153,9 770 178 145 100 24,41

ДГ100П100 100 100 153,9 1539 178 195 100 31,22

ДГ100П150 100 150 153,9 2309 178 245 100 38,04

ДГ100П200 100 200 153,9 3079 178 295 100 44,85

ДГ100П250 100 250 153,9 3849 178 345 100 51,66

ДГ100П300 100 300 153,9 4619 178 395 100 58,47

ДГ150П50 150 50 213,7 1069 201 150 125 33,82

ДГ150П100 150 100 213,7 2137 201 210 125 57,66

ДГ150П150 150 150 213,7 4275 201 260 125 66,55

ДГ150П200 150 200 213,7 5344 201 310 125 75,44

ДГ150П250 150 250 213,7 6413 201 360 125 84,33

ДГ150П300 150 300 213,7 7512 201 410 125 93,22

ДГ200П50 200 50 283,4 1417 230 190 135 51,61

ДГ200П100 200 100 283,4 2834 230 240 135 62,42

ДГ200П150 200 150 283,4 4250 230 290 135 73,23

ДГ200П200 200 200 283,4 5668 230 340 135 84,04

ДГ200П250 200 250 283,4 7085 230 390 135 94,85

ДГ200П300 200 300 283,4 8502 230 440 135 105,66

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ С ГРАВИТАЦИОННЫМ 
ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ

Идеально подходят для подъёма и установки тяжёлых грузов. 
Гравитационный возврат используется там, где нет возможности 
использовать пружинный или гидравлический возврат. Хромированный 
шток устойчив к износу и коррозии, а комбинированные уплотнения с 
грязесъёмниками гарантируют надёжность и долговечность. Каждый 
домкрат комплектуется полумуфтой БРС с защитным колпачком.

Данный тип домкратов оснащён плавающей штоковой опорой, 
снижающей радиальные нагрузки на шток при внецентровом 
нагружении.

Модель: ДГ250М100

H

ÇD

К 3/8"

ДГ...М...

L

Хо
д 

шт
ок

а
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*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

Модель Усилие, тс Ход штока, мм
Эффективная 
площадь, см2

Рабочий 
объём, см3

Габариты, мм
Диаметр штока, мм Масса, кг

D H

ДГ250М50 250 50 379,9 1900 271 230 155 125

ДГ250М100 250 100 379,9 3799 271 280 155 145

ДГ250М150 250 150 379,9 5699 271 330 155 165

ДГ250М200 250 200 379,9 7598 271 380 155 185

ДГ250М250 250 250 379,9 9498 271 430 155 205

ДГ250М300 250 300 379,9 11397 271 480 155 225

ДГ300М50 300 50 490,6 2453 295 230 200 150

ДГ300М100 300 100 490,6 4906 295 280 200 170

ДГ300М150 300 150 490,6 7359 295 330 200 190

ДГ300М200 300 200 490,6 9812 295 380 200 210

ДГ300М250 300 250 490,6 12265 295 430 200 230

ДГ300М300 300 300 490,6 14718 295 480 200 250

ДГ400М50 400 50 615,4 3077 347 260 205 220

ДГ400М100 400 100 615,4 6154 347 310 205 250

ДГ400М150 400 150 615,4 9231 347 360 205 280

ДГ400М200 400 200 615,4 12308 347 410 205 310

ДГ400М250 400 250 615,4 15385 347 460 205 340

ДГ400М300 400 300 615,4 18462 347 510 205 370

ДГ500М50 500 50 803,8 4019 375 270 250 300

ДГ500М100 500 100 803,8 8038 375 320 250 340

ДГ500М150 500 150 803,8 12057 375 370 250 380

ДГ500М200 500 200 803,8 16076 375 420 250 420

ДГ500М250 500 250 803,8 20095 375 470 250 460

ДГ500М300 500 300 803,8 24114 375 520 250 500

ДГ600М50 600 50 907,5 4537 423 330 280 500

ДГ600М100 600 100 907,5 9075 423 380 280 520

ДГ600М150 600 150 907,5 13613 423 430 280 580

ДГ600М200 600 200 907,5 18150 423 480 280 640

ДГ600М250 600 250 907,5 22688 423 530 280 700

ДГ600М300 600 300 907,5 27225 423 580 280 760

ДГ800М50 800 50 1133,5 5668 508 400 300 640

ДГ800М100 800 100 1133,5 11335 508 450 300 700

ДГ800М150 800 150 1133,5 17003 508 500 300 760

ДГ800М200 800 200 1133,5 22670 508 550 300 820

ДГ800М250 800 250 1133,5 28338 508 600 300 880

ДГ800М300 800 300 1133,5 34005 508 650 300 940

ДГ1000М50 1000 50 1519,8 7599 560 440 360 850

ДГ1000М100 1000 100 1519,8 15198 560 490 360 930

ДГ1000М150 1000 150 1519,8 22797 560 540 360 1010

ДГ1000М200 1000 200 1519,8 30396 560 590 360 1080

ДГ1000М250 1000 250 1519,8 37995 560 640 360 1160

ДГ1000М300 1000 300 1519,8 45594 560 690 360 1240
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ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ
С ФИКСИРУЮЩЕЙ ГАЙКОЙ

Домкраты грузовые с пружинным возвратом поршня и 
фиксирующей гайкой обеспечивают надежный подъем и 
длительное удержание грузов благодаря фиксирующей гайке. 
Пружинный возврат применяется для грузоподъемности до 200 
тс. Каждый домкрат укомплектован полумуфтой БРС с защитным 
колпачком для долговечной эксплуатации. 

По заказу домкраты оснащаются предохранительным краном 
в поршневой полости. На штоке выполнена резьба, на которой 
установлена гайка.

Модель:  ДГ200П50Г

Модель Усилие, тс Ход штока, мм
Эффективная площадь, 

см2

Рабочий 
объём, см3

Габариты, мм Диаметр 
штока, мм

Масса, кг
D H

ДГ10П50Г 10 50 15,09 90 68 144 45 4

ДГ10П100Г 10 100 15,09 171 68 194 45 5,5

ДГ10П150Г 10 150 15,09 255 68 244 45 7

ДГ20П50Г 20 50 28,3 168 83 148 60 7

ДГ20П100Г 20 100 28,3 316 83 198 60 9

ДГ20П150Г 20 150 28,3 467 83 248 60 11,2

ДГ30П50Г 30 50 44,2 248 103 156 75 9,5

ДГ30П100Г 30 100 44,2 475 103 206 75 12,7

ДГ30П150Г 30 150 44,2 706 103 256 75 15,5

ДГ50П50Г 50 50 70,8 406 123 164 95 14,5

ДГ50П100Г 50 100 70,8 773 123 214 95 19

ДГ50П150Г 50 150 70,8 1147 123 264 95 23,5

ДГ100П50Г 100 50 143,1 797 168 186 135 30,5

ДГ100П100Г 100 100 143,1 1548 168 236 135 39

ДГ100П150Г 100 150 143,1 2299 168 286 135 47,5

ДГ150П50Г 150 50 213,7 1168 208 209 165 54

ДГ150П100Г 150 100 213,7 2273 208 259 165 66,5

ДГ150П150Г 150 150 213,7 3377 208 309 165 79,5

ДГ200П50Г 200 50 283,4 1502 238 243 190 80,5

ДГ200П100Г 200 100 283,4 2955 238 293 190 97,5

ДГ200П150Г 200 150 283,4 4408 238 343 190 113,5

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

L

Хо
д h

H

ØD

ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ С ГРАВИТАЦИОННЫМ ВОЗВРАТОМ
С ФИКСИРУЮЩЕЙ ГАЙКОЙ

Домкраты грузовые стальные с гравитационным возвратом 
и фиксирующей гайкой ДГ..М..Г предназначены для подъема и 
удерживания груза в поднятом положении в течение длительного 
времени.

Они надежно поднимают и обеспечивают длительное 
удержание грузов благодаря фиксирующей гайке.  Гравитационный 
возврат поршня применяется в домкратах грузоподъемностью 
более 200 тс. Модели могут иметь плавающую штоковую опору, 
которая снижает радиальные нагрузки при внецентровом 
нагружении. Каждый домкрат оснащен полумуфтой БРС с 
защитным колпачком. Модель: ДГ250М50Г

Модель Усилие, тс Ход штока, мм
Эффективная 
площадь, см2

Рабочий 
объём, см3

Габариты, мм Диаметр штока, 
мм

Масса, кг
D H

ДГ250М50Г 250 50 362,9 1900 275 249 215 115

ДГ250М150Г 250 150 362,9 5566 275 349 215 163
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Модель Усилие, тс Ход штока, мм
Эффективная 
площадь, см2

Рабочий 
объём, см3

Габариты, мм Диаметр штока, 
мм

Масса, кг
D H

ДГ250М300Г 250 300 362,9 11 047 275 499 215 233

ДГ300М50Г 300 50 452,2 2262 285 296 240 136

ДГ300М150Г 300 150 452,2 6786 285 396 240 185

ДГ300М300Г 300 300 452,2 13 572 285 546 240 258

ДГ400М50Г 400 50 572,3 2863 325 321 270 207

ДГ400М150Г 400 150 572,3 8588 325 421 270 270

ДГ400М300Г 400 300 572,3 17 177 325 571 270 366

ДГ500М50Г 500 50 730,2 3653 372 356 305 301

ДГ500М150Г 500 150 730,2 10 959 372 456 305 385

ДГ500М300Г 500 300 730,2 21 918 372 606 305 511

ДГ600М50Г 600 50 854,9 4276 402 376 330 370

ДГ600М150Г 600 150 854,9 12 829 402 476 330 470

ДГ600М300Г 600 300 854,9 25 659 402 626 330 616

ДГ800М50Г 800 50 1194 5973 472 441 390 603

ДГ800М150Г 800 150 1194 17 919 472 541 390 736

ДГ800М300Г 800 300 1194 35 838 472 691 390 941

ДГ1000М50Г 1000 50 1451,5 7261 530 491 430 847

ДГ1000М150Г 1000 150 1451,5 21 783 530 591 430 1017

ДГ1000М300Г 1000 300 1451,5 43 566 530 741 430 1273

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

ДОМКРАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ

Домкраты универсальные с гидравлическим возвратом поршня 
ДУ..Г обеспечивают плавное, управляемое опускание груза на 
опорные поверхности. Резьба на корпусе, штоке и основании 
расширяет возможности применения. 

Дополнительно могут быть предусмотрены резьбовые отверстия 
на дне домкрата. Гидравлический возврат штока ускоряет подготовку 
к новому циклу; домкраты могут работать в любом положении. 
Модель может быть оснащена предохранительным клапаном, 
который защищает штоковую полость от перегрузок.

Модель: ДУ10Г100

Резьба М

H

h

D
L

Хо
д ш

то
ка

К3/8"

К3/8"

Модель Усилие, тс Ход штока, мм Резьба на корпусе, мм Габариты, мм (DxH) Масса, кг

ДУ10Г100 10 100 М60x2 60x254 5,8

ДУ10Г150 10 150 М60x2 60x304 6,7

ДУ10Г200 10 200 М60x2 60x354 7,6

ДУ10Г250 10 250 М60x2 60x404 8,4

ДУ20Г100 20 100 М82х2 83x283 11,4

ДУ20Г150 20 150 М82х2 83x333 13

ДУ20Г200 20 200 М82х2 83x383 14,7

ДУ20Г250 20 250 М82х2 83x433 16,4

ДУ20Г300 20 300 М82х2 83x483 18,1

ДУ20Г500 20 500 М82х2 83x683 24,7

ДУ50Г50 50 50 М127х2 130х270 25,5

ДУ50Г100 50 100 М127x2 130х320 29,3

ДУ50Г150 50 150 М127x2 130х370 33,2

ДУ50Г200 50 200 М127x2 130х420 38

ДУ50Г250 50 250 М127x2 130х470 41,9
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Модель Усилие, тс Ход штока, мм Резьба на корпусе, мм Габариты, мм (DxH) Масса, кг

ДУ50Г300 50 300 М127x2 130х520 45,8

ДУ50Г400 50 400 М127х2 130х620 52,5

ДУ50Г500 50 500 М127x2 130х720 60,2

ДУ100Г100 100 100 М170x3 170x305 49

ДУ100Г150 100 150 М170x3 170x355 55,6

ДУ100Г200 100 200 М170x3 170x405 62,2

ДУ100Г250 100 250 М170x3 170x455 68,8

ДУ100Г300 100 300 М170x3 170x505 75,4

ДУ100Г400 100 400 М170x3 170х605 88,6

ДУ100Г500 100 500 М170x3 170x705 101,8

ДУ150Г100 150 100 М215x3 215x277 73,4

ДУ150Г150 150 150 М215x3 215x327 85,3

ДУ150Г200 150 200 М215x3 215x377 97,2

ДУ150Г250 150 250 М215x3 215x427 109,1

ДУ150Г300 150 300 М215x3 215x477 121

ДУ150Г500 150 500 М215x3 215х690 165

ДУ200Г100 200 100 М242x3 245x295 100,7

ДУ200Г150 200 150 М242x3 245x345 116

ДУ200Г200 200 200 М242x3 245x395 131,3

ДУ200Г250 200 250 М242x3 245x445 146,5

ДУ200Г300 200 300 М242x3 245x495 161,8

ДУ200Г500 200 500 М242x3 245x695 222,9

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

ДОМКРАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПРУЖИННЫМ
ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ

Домкраты универсальные с пружинным возвратом поршня 
ДУ..П предназначены для использования в качестве силового 
привода различных устройств и инструментов.

 Домкраты одинаково эффективны как в горизонтальном, 
так и в вертикальном положении. Наличие резьбы на корпусе, 
штоке и основании значительно расширяет возможности их 
применения. Прочная рифленая опора не только защищает шток 
от повреждений, но и надежно фиксирует груз, предотвращая 
его скольжение.

Модель: ДУ15П150

Модель Усилие, тс Ход штока, мм Резьба наружная, мм Габариты, мм (DxH) Масса, кг

ДУ5П50 5 50 М42х1,5 45х147 1,8

ДУ5П100 5 100 М42х1,5 45х197 2,3

ДУ5П150 5 150 М42х1,5 45х247 2,8

ДУ5П200 5 200 М42х1,5 45х297 3,2

ДУ5П250 5 250 М42х1,5 45х347 3,8

ДУ10П50 10 50 М60x2 60х152 3,2

ДУ10П100 10 100 М60x2 60х202 4

ДУ10П150 10 150 М60x2 60х252 4,8

ДУ10П200 10 200 М60x2 60х302 5,6

ДУ10П250 10 250 М60x2 60x352 6,2

ДУ10П300 10 300 М60x2 60х402 7,2

ДУ15П50 15 50 М68х2 70х167 4,7

ДУ15П100 15 100 М68х2 70х217 6
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*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

Модель Усилие, тс Ход штока, мм Резьба наружная, мм Габариты, мм (DxH) Масса, кг

ДУ15П150 15 150 М68х2 70х267 7,2

ДУ15П200 15 200 М68х2 70х317 8,5

ДУ15П250 15 250 М68х2 70x367 9,8

ДУ20П50 20 50 M82x2 83х171 6,6

ДУ20П100 20 100 M82x2 83х221 8,4

ДУ20П150 20 150 M82x2 83х271 10

ДУ20П200 20 200 M82x2 83х321 11,7

ДУ20П250 20 250 M82x2 83х371 13,2

ДУ20П300 20 300 M82x2 83х421 15

ДУ20П350 20 350 M82x2 83х471 17,1

ДУ25П50 25 50 М88х2 88х171 6,6

ДУ25П100 25 100 М88х2 88х221 8,4

ДУ25П150 25 150 М88х2 88х271 10

ДУ100П250 100 250 M177x3 178х413 59

ДУ100П300 100 300 M177x3 178х463 65,1

ДУ150П50 150 50 M215х3 215x197 51

ДУ150П100 150 100 M215х3 215x247 62,4

ДУ150П150 150 150 M215х3 215x297 73,6

ДУ150П200 150 200 M215х3 215x347 85

ДУ150П250 150 250 M215х3 215x397 96

ДУ150П300 150 300 M215х3 215x447 107,2

ДУ200П50 200 50 M229х4 230х205 67,8

ДУ200П100 200 100 M229х4 230х255 82

ДУ200П150 200 150 M229х4 230х305 96,1

ДУ200П200 200 200 M229х4 230х355 108,4

ДУ200П250 200 250 M229х4 230х405 124,3

ДУ200П300 200 300 M229х4 230х455 138,4

ДОМКРАТЫ ГРУЗОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ

Домкраты грузовые алюминиевые с пружинным возвратом 
поршня легкие и универсальные, подходят для подъема грузов 
при монтажно-демонтажных работах в любом положении. 
Основное преимущество алюминиевого домкрата состоит в 
его небольшом весе; благодаря этому его удобно переносить и 
быстро устанавливать. Каждый укомплектован полумуфтой БРС 
с защитным колпачком.

Модель: ДГА150П100

Модель Усилие, тс Ход штока, мм Эффективная площадь, см2
Рабочий 

объём, см3

Габариты, мм Диаметр 
штока, мм

Масса, кг
D H

ДГА10П50 10 50 15,9 85 60 142 38 1,2

ДГА10П100 10 100 15,9 169 60 192 38 1,7

ДГА10П150 10 150 15,9 254 60 242 38 2,1

ДГА20П50 20 50 28,3 157 85 162 52 3

ДГА20П100 20 100 28,3 311 85 212 52 3,8

ДГА20П150 20 150 28,3 465 85 262 52 4,6

ДГА30П50 30 50 44,2 240 110 172 62 5,1

ДГА30П100 30 100 44,2 474 110 222 62 6,4

ДГА30П150 30 150 44,2 707 110 272 62 7,6
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ДОМКРАТЫ С ПОЛЫМ ШТОКОМ 
С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ

Модель: ДП20Г100

Домкраты с полым штоком одностороннего действия применяются 
в случаях, когда деталь должна проходить через шток. Они работают в 
любом положении и обеспечивают высокую эффективность в задачах 
запрессовки/выпрессовки деталей, испытаний, подъема грузов на 
винтовой арматуре, натяжения вант и перемещения.

Номинальное давление составляет 70 МПа, предусмотрен 
пружинный возврат поршня; устройства используются в любом 
пространственном положении. Хромированные поршень и шток 
устойчивы к износу и коррозии. Корпуса окрашены порошковой 
полиэфирной краской. Каждый домкрат оснащен полумуфтой БРС с 
защитным колпачком.

ДП....П...

H

ÇD

К 3/8"

L

ÇG

Хо
д 

шт
ок

а

Модель Усилие, тс
Ход штока, 

мм

Эффективная 
площадь 

поршня, см2

Рабочий 
объём, см3

Габариты, мм
Диаметр штока, 

F, мм
Диаметр отверстия 

в штоке, мм
Масса, кг

D H

ДП20П50 20 50 29,3 146 100 151 55 29 8

ДП20П100 20 100 29,3 292 100 204 55 29 10

ДП20П150 20 150 29,3 546 100 266 55 29 14

ДП30П50 30 50 47,7 239 112 171 63 33 9

ДП30П100 30 100 47,7 477 114 220 63 33 14,5

ДП60П50 60 50 80,3 402 158 230 90 54 30,2

ДП60П100 60 100 80,3 803 158 295 90 54 36,2

ДП100П75 100 75 135,2 1015 217 254 130 80 60

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

ДОМКРАТЫ С ПОЛЫМ ШТОКОМ 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВОЗВРАТОМ

ДП....Г...

H

ÇD

К 3/8"

L

К 3/8"

Хо
д 

шт
ок

а

ÇGМодель: ДП60Г100

Домкраты с полым штоком двустороннего действия 
применяются в случаях, когда деталь должна проходить через 
шток. Они работают в любом положении и обеспечивают 
высокую эффективность при запрессовке и выпрессовке 
деталей, проведении испытаний, подъеме грузов на винтовой 
арматуре, натяжении вант и перемещении.

Гидравлический возврат поршня позволяет снизить время, 
затрачиваемое на возврат в исходное положение, и увеличить 
эффективность применения при выполнении различных 
работ, требующих приложения растягивающего усилия.

Модель Усилие, тс Ход штока, мм Эффективная площадь, см2
Рабочий 

объём, см3

Габариты, мм Диаметр 
штока, мм

Масса, кг
D H

ДГА50П50 50 50 70,8 391 140 182 80 8,6

ДГА50П100 50 100 70,8 770 140 232 80 10,5

ДГА50П150 50 150 70,8 1149 140 282 80 12,5

ДГА100П50 100 50 143,1 783 180 208 110 17

ДГА100П100 100 100 143,1 1534 180 258 110 20,5

ДГА100П150 100 150 143,1 2285 180 308 110 23,3

ДГА150П50 150 50 213,7 1136 230 233 135 30,9

ДГА150П100 150 100 213,7 2241 230 283 135 35,9

ДГА150П150 150 150 213,7 3345 230 333 135 40,9

ДГА200П50 200 50 283,4 1485 270 263 160 47,5

ДГА200П100 200 100 283,4 2938 270 313 160 51,6

ДГА200П150 200 150 283,4 4391 270 363 160 61,2

ДГА200П200 200 200 283,4 5844 270 413 160 68

ДГА200П250 200 250 283,4 7297 270 463 160 74,8
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам
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Модель
Усилие, 

тс

Ход 
штока, 

мм

Эффективная 
площадь, см2

Рабочий объем, см3

Габариты, мм Диаметр 
штока, F, 

мм

Диаметр 
отверстия в 
штоке, мм

Масса, кг

поршня штока
поршневой 

полости
штоковой 
полости D H

ДП60Г50 60 50 80,3 53,8 402 269 158 200 91 54 24,5

ДП60Г100 60 100 80,3 53,8 803 538 158 250 91 54 31,3

ДП100Г50 100 50 137,8 91,7 689 459 217 207 126 80 44,7

ДП100Г100 100 100 137,8 91,7 1379 917 217 257 126 80 56,6

ДП150Г50 150 50 213,5 129,9 1118 650 252 227 166 100 69,7

ДП150Г100 150 100 213,5 129,9 2236 1299 252 277 166 100 87,2

ДП200Г50 200 50 275,5 165,8 1436 829 297 237 191 120 90,9

ДП200Г100 200 100 275,5 165,8 2873 1658 297 287 191 120 112

ДП200Г150 200 150 275,5 165,8 4310 2487 297 337 191 120 133

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

ВЫПРЕССОВЩИКИ
ВЫПРЕССОВЩИКИ ПАЛЬЦЕВ И ВТУЛОК ГУСЕНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ 
СЕРИИ «СТАНДАРТ»

Предназначены для запрессовки и выпрессовки пальцев 
гусеничной цепи, а также для работы с деталями с прессовой 
посадкой. Применение увеличивает ресурс ходовой части, сокращает 
время простоя и снижает затраты на ремонт техники. Устройства 
оснащены силовой рамой в виде 2-х шпилечного хомута, работают при 
номинальном давлении 70 МПа и имеют пружинный возврат поршня 
для удобства эксплуатации.

Модель:  ВП50П150

Модель Усилие, тс Давление, МПа Ход штока, мм Габариты, мм (BxLxH) Масса, кг Рекомендуемый насос

ВП50П150 56 70 150 245х360х1020 87,0 НРГ-7020, НЭЭ(Р)-2,0И10Т(Ф)1

ВП70П250 74 70 250 197х403х1057 128 НРГ-7080, НЭЭ(Р)-2,0И10Т(Ф)1

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Использование выпрессовщиков – требование 
производителей карьерной техники.

Своевременное применение выпрессовщиков 
позволяет увеличить ресурс ходовой части 
гусеничной техники, сократить простой, уменьшить 
затраты на ремонт.

ВЫПРЕССОВЩИКИ ПАЛЬЦЕВ И ВТУЛОК ГУСЕНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ 
СЕРИИ «MARKET»

Предназначены для запрессовки и выпрессовки пальцев 
гусеничной цепи и других деталей с прессовой посадкой. Мобильные 
выпрессовщики оснащены силовой рамой в виде 3-х-шпилечного 
хомута и гидравлическим возвратом поршня, , что обеспечивает 
быстрый и качественный ремонт, увеличивая ресурс ходовой части, 
сокращая простой и снижая затраты. Модель:  ВП100-3Р

Модель Усилие, тс
Ном.давление, 

МПа
Ход штока, 

мм
Рабочий 

объем, см3

Макс. расстояние между 
траверсой и пластиной 

опорной/ пластиной 
направляющей и пластиной 

опорной (глубина захвата), мм

Габариты 
выпрессовщика, 

мм

Масса 
выпрессовщика, 

кг

ВП100-3РК 100 63 330 5079 700/345 1000х360х400 260

ВП100-3Р 100 63 330 5079 700/345 1000х360х400 260

ВП100-3Б 100 63 330 5079 700/345 1000х360х400 260
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Модель Комплектация
Силовые пальцы: 

количество/диаметр, мм/ 
длина, мм

Источник 
гидропитания

Комплект РВД с 
полумуфтами БРС

ВП100-3РК

Выпрессовщик в сборе – 1 шт; 
Силовые пальцы – 9 шт.; 

Ручной насос – 1шт; 
Рукава 2м – 2шт.

В комплекте:
9 / 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 

60 / 400

В комплекте: 
ручной насос НРГ-6380Р

В комплекте: 
2 рукава длиной по 2 м

ВП100-3Р
Выпрессовщик в сборе – 1 шт; 

Ручной насос – 1шт; 
Рукава 2м – 2шт.

по отдельному заказу 
требуемые силовые пальцы из 

ряда:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

В комплекте: 
ручной насос НРГ-6380Р

В комплекте:
2 рукава длиной по 2 м

ВП100-3Б Выпрессовщик в сборе – 1 шт

по отдельному заказу 
требуемые силовые пальцы из 

ряда:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

По отдельному заказу: 
ручной насос НРГ-6380Р 

или насосная станция

По отдельному заказу: 
комплект РВД с полумуфтами 

БРС 
(2 рукава требуемой длины)

ВП150-3РК

Выпрессовщик в сборе – 1 шт; 
Силовые пальцы – 7 шт.; 

Ручной насос – 1шт; 
Рукава 2м – 2шт.

В комплекте:
7 / 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60/ 400

В комплекте: 
ручной насос НРГ-63160Р

В комплекте:
2 рукава длиной по 2 м

ВП150-3Р
Выпрессовщик в сборе – 1 шт; 

Ручной насос – 1шт; 
Рукава 2м – 2шт.

по отдельному заказу 
требуемые силовые пальцы из 

ряда:
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

В комплекте: 
ручной насос НРГ-63160Р

В комплекте:
2 рукава длиной по 2 м

ВП150-3Б Выпрессовщик в сборе – 1 шт;

по отдельному заказу 
требуемые силовые пальцы из 

ряда:
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

По отдельному заказу: 
ручной насос НРГ-63160Р 

или насосная станция

По отдельному заказу: 
комплект РВД с полумуфтами 

БРС
(2 рукава требуемой длины)

Варианты комплектации выпрессовщиков серии «Market», по запросу:

ВЫПРЕССОВЩИК ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАЛЬЦА 
БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ БУЛЬДОЗЕРА CATERPILLAR D9R

Предназначен для выпрессовки центрального пальца 
балансирной балки бульдозера Caterpillar D9R при демонтаже 
балансирной балки в ходе выполнения ремонтных работ ходовой 
части.  Выпрессовщик, модель ВП100ББК-К, поставляется в 
комплекте с ручным насосом и соединительно-распределительными 
компонентами гидросистемы; модель ВП100ББК – без ручного 
насоса и компонентов гидросистемы. Модель:  ВП100ББК

Модель Усилие, тс
Ном.давление, 

МПа
Ход штока, 

мм
Рабочий 

объем, см3

Макс. расстояние между 
траверсой и пластиной 

опорной/ пластиной 
направляющей и пластиной 

опорной (глубина захвата), мм

Габариты 
выпрессовщика, 

мм

Масса 
выпрессовщика, 

кг

ВП150-3РК 150 63 400 9520 800/380 1580х500х400 390

ВП150-3Р 150 63 400 9520 800/380 1580х500х400 390

ВП150-3Б 150 63 400 9520 800/380 1580х500х400 390

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

* В таблице представлены базовые модели силовых пальцев. При необходимости изготовим силовые пальцы нужного диаметра и длины

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Модель Усилие, тс Давление, МПа Ход штока, 
мм Рабочий объем, л

Габариты, мм 
(BxLxH)

Масса, кг Комплект

ВП100ББК 100 70 50 0,76 342х320х215 43,6

Домкрат с полым штоком 
ДП50Г50, Ø отверстия в штоке 

33 мм - 2 шт;
реакционная балка; шпилька 

тяговая; гайка;
шпильки опорные - 2 шт.

ВП100ББК-К 100 70 50 0,76 342х320х215 43,6

Выпрессовщик ВП100ББК;
Комплект оснастки - 1 шт;

Ручной насос НРГ-7020Р - 1 шт;
РВД1000К - 2 шт;
РВД3000К - 4 шт;

КР-2 - 1 шт;
РПЛ1-4 - 1шт;

БРСД004 - 2 шт.
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ВЫПРЕССОВЩИКИ ВТУЛОК, СТАКАНОВ, САЙЛЕНТБЛОКОВ
ТРАНСПОРТНОЙ И ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ

Предназначены для быстрой и безопасной выпрессовки 
втулок, стаканов и сайлентблоков из узлов машин и оборудования. 
Комплект отличается компактностью, простотой в использовании 
и значительно ускоряет ремонт по сравнению с механическим 
инструментом. Возможна адаптация для применения с различными 
вариантами техники и оборудования.

Применение гидравлического выпрессовщика улучшает 
условия труда и повышает безопасность процесса по сравнению с 
механическим инструментом.

Обеспечена автономность в использовании при работе в 
комплекте с насосной станцией, интегрированной с ручным 
насосом.

Модель:  УГВ50100

Модель Усилие, тс Давление, МПа Ход штока, мм Габариты, мм (BxLxH) Рабочий объем, см³ Масса, кг

УГВ50100ЭР 50 70 100 170х295х1210 0,8 60

УГВ50100 50 70 100 170х255х1215 0,8 60

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ВЫПРЕССОВЩИКИ ВТУЛОК, СТАКАНОВ, САЙЛЕНТБЛОКОВ
ТРАНСПОРТНОЙ И ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ

Предназначены для извлечения и выпрессовки втулок, 
стаканов и сайлентблоков в сочленениях деталей различных 
машин и оборудования.  Подходят для обслуживания 
широкого спектра техники, в том числе экскаваторов 
Komatsu PC400-7 и Komatsu 400LC-7. Поставляются в 
собранном виде, готовы к применению как в полевых 
условиях, так и в мастерской. Универсальный выпрессовщик 
значительно сокращает время ремонтных работ и повышает 
безопасность. Легко адаптируется для работы с различными 
видами техники и оборудования. 

Модель Усилие, тс Давление, МПа Ход поршня, 
мм

Шпилька 
тянущая

Габариты, мм 
(BxLxH)

Масса, кг Рекомендуемый 
насос

УГВ30П50 30 70 50 М27х3,0х400 114х180х400 14,8 НРГ-7010

УГВ30Г50 30 70 50 М27х3,0х400 114х160х400 15,9 НРГ-7020Р

УГВ60П50 60 70 50 М42х4,5х1000 158х247х1000 56,6 НРГ-7010

УГВ60Г50 60 70 50 М42х4,5х1000 158х202х1000 50,9 НРГ-7020Р

УГВ100П75 100 70 75 М42х4,5х1000 212х276х1000 98,7 НРГ-7030

УГВ100Г100 100 70 100 М42х4,5х1000 208х257х1000 86,4 НРГ-7030Р

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Модель:  УГВ30Г50

Варианты комплектации выпрессовщиков:

УГВ30П50

поз.1 – домкрат с полым штоком, 
с пружинным возвратом – 1 шт.;
поз.2 – упор – 1 шт.; 
поз.3 – опорная втулка – 1 шт.;
поз.4 – толкатель – 1 шт.; 
поз.5 – шпилька М27х3,0, L=400мм – 1шт.;
поз.6 – гайка упорная – 1 шт.;
поз.7 – шайба – 1 шт.

Комплект
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УГВ30Г50
поз.1 – домкрат с полым штоком, 
с гидравлическим возвратом – 1 шт.;
поз.2 – упор – 1 шт.;
поз.3 – опорная втулка – 1 шт.;
поз.4 – толкатель – 1 шт.;
поз.5 – шпилька М27х3,0, L=400мм – 1шт.;
поз.6 – гайка упорная – 1 шт.;
поз.7 – шайба – 1 шт.

Комплект

УГВ30Г50

поз.1 – домкрат с полым штоком, 
с гидравлическим возвратом – 1 шт.;
поз.2 – упор – 1 шт.;
поз.3 – опорная втулка – 1 шт.;
поз.4 – толкатель – 1 шт.;
поз.5 – шпилька М27х3,0, L=400мм – 1шт.;
поз.6 – гайка упорная – 1 шт.;
поз.7 – шайба – 1 шт.

Комплект

УГВ60П50
поз.1 – домкрат с полым штоком, 
с пружинным возвратом – 1 шт.;
поз.2 – шпилька М42х4,5, L=1000мм – 1 шт.;
поз.3 – упор – 1 шт.;
поз.4 – полукольцо – 2 шт.;
поз.5 – гайка – 4шт.;
поз.6 – толкатель – 6 шт.; 
поз.7 – втулка направляющая – 1 шт.;
поз.8 – переходник резьбовой – 2 шт.

Комплект

Толкатель, № ØА, мм ØБ, мм В, мм

1 75 70 65

2 85 80 75

3 95 90 85

4 105 100 95

5 115 110 105

6 125 120 115

УГВ60Г50

поз.1 – домкрат с полым штоком, 
с гидравлическим возвратом – 1 шт.;
поз.2 – шпилька М42х4,5, L=1000мм – 1 шт.;
поз.3 – упор – 1 шт.;
поз.4 – полукольцо – 2 шт.;
поз.5 – гайка – 4шт.;
поз.6 – толкатель – 6 шт.; 
поз.7 – втулка направляющая – 1 шт.;
поз.8 – переходник резьбовой – 2 шт.

Комплект
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Толкатель, № ØА, мм ØБ, мм В, мм

1 75 70 65

2 85 80 75

3 95 90 85

4 105 100 95

5 115 110 105

6 125 120 115

УГВ100П75

поз.1 – домкрат с полым штоком, 
с пружинным возвратом – 1 шт.;
поз.2 – шпилька М42х4,5, L=1000мм – 1 шт., 
шпилька М36х4, L=1000мм – 1шт.;
поз.3 – упор –2 шт.;
поз.4 – опорная втулка – 4 шт.;
поз.5 – гайка упорная – 2шт.;
поз.6 – гайка стопорная – 2 шт.;
поз.7 – толкатель – 6 шт.; 
поз.8 – втулка направляющая – 2 шт.;
поз.9 – переходник резьбовой – 4 шт.

Комплект

Толкатель, № ØА, мм ØБ, мм В, мм

1 75 70 65

2 85 80 75

3 95 90 85

4 105 100 95

5 115 110 105

6 125 120 115

УГВ100П100

поз.1 – домкрат с полым штоком, с ги-
дравлическим возвратом – 1 шт.;
поз.2 – шпилька М42х4,5, L=1000мм – 1 шт., 
шпилька М36х4, L=1000мм – 1шт.;
поз.3 – упор –2 шт.;
поз.4 – опорная втулка – 4 шт.;
поз.5 – гайка упорная – 2шт.;
поз.6 – гайка стопорная – 2 шт.;
поз.7 – толкатель – 6 шт.; 
поз.8 – втулка направляющая – 2 шт.;
поз.9 – переходник резьбовой – 4 шт.

Комплект

Толкатель, № ØА, мм ØБ, мм В, мм

1 75 70 65

2 85 80 75

3 95 90 85

4 105 100 95

5 115 110 105

6 125 120 115
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ПРЕССЫ
ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
С ЗАКРЫТОЙ РАМОЙ

Используются для запрессовки и выпрессовки, правки и гибки деталей. Удобны 
в работе с деталями различной конфигурации, включая детали большого размера. 
Прочная П‑образная рама выдерживает высокие нагрузки без деформации, а 
переустанавливаемый стол позволяет работать с  деталями любого размера. 
Благодаря специальному приспособлению возможно быстро подготовить 
оборудование к работе, а установочные пальцы надежно зафиксируют стол.

Модель: ППК100300

Модель Усилие, тс Ход штока, мм Макс. габариты 
рабочего пространства, мм (L1xH1)

Габариты, мм 
(BxLxH)

Вес, кг (без насосной 
станции)

ППК50150 50 150 800x1100 1000x1612x1922 385

ППК50300 50 300 800x1050 1000x1480x1976 396

ППК100150 100 150 1000x170x1130 1400x1730x2060 860

ППК100300 100 300 1400x1390x2382 1400x1390x2382 865

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

СЪЕМНИКИ
СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ 

Мощные гидравлические съёмники с высокопрочными 
захватами предназначены для демонтажа крупногабаритных 
деталей. Они  доступны в двух‑ и трёхзахватной версиях. Рама на 
колёсах с установленным съёмником и насосной станцией легко 
перемещается к месту работ, а подъёмный механизм позволяет 
регулировать высоту установки.

Модель
Макс. усилие, 

тс

Внешний 
захвата, мм

Глубина захвата 
детали, мм Ход штока, мм

Кол-во 
захватов

Высота 
центра, мм

Габариты, LхWхH, 
мм

Масса, кг

мин. макс. мин. макс.

СГТ2/3501150 50 64 1150 651 559 337 2/3 450-1120
2590х1264х1829/ 

1114/ 1002
350

СГТ21001219 100 381 1219 1066 863 250 2 305-915 3015х930х1276 500
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ С РУЧНЫМ НАСОСОМ

Это съёмник с быстрой перестановкой захватов в двух- или 
трехзахватную систему (для моделей от 10 до 80 тс; для 100 тс только три 
захвата). Для удобства работы предусмотрен гидравлический подъёмный 
механизм. Конструкция включает два гидроцилиндра с пружинным 
возвратом: один отвечает за перемещение захватов по высоте, а второй 
за создание тянущего усилия. Модели на 60, 80 и 100 тс оснащены 
встроенным ручным насосом с раздельной подачей масла по каналам и 
ручкой для перемещения. Модель: СГТ2/340500Б

Модель: СГТ2/3501150

Модель Усилие, тс

Внешний 
захвата, мм

Глубина захвата 
детали, мм Ход 

штока, мм
Количество 

захватов
Диапазон высот 

центра, мм
Масса, кг

Габариты, ДхШхВ, 
мм

мин. макс. мин. макс.

СГТ2/310250Б 10 30 250 170 20 80 2/3 215 46 500х210х230

СГТ2/315350Б 15 40 350 250 30 80 2/3 215 52 500х220х240

СГТ2/320400Б 20 50 400 280 30 80 2/3 215 60 550х240х260

СГТ2/330450Б 30 60 450 300 40 90 2/3 215 64 600х260х280

СГТ2/340500Б 40 80 500 385 40 100 2/3 215 70 750х280х350

СГТ2/350600Б 50 80 600 400 50 100 2/3 215 82 750х280х350

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО СВОБОДНЫМИ ЗАХВАТАМИ, 
ИСПОЛНЕНИЕ «ПОЛЗУН»

Съемник предназначен для быстрого демонтажа составных частей оборудования, 
имеющих посадки с натягом, и является средством механизации при проведении 
различных ремонтных работ. Съёмники доступны в двух вариантах сборки: 
двухзахватном и трёхзахватном. Привод осуществляется внешним гидравлическим 
ручным насосом , что повышает безопасность применения. Рукав высокого давления 
с необходимой длины с полумуфтой БРС поставляется по заказу.

Максимальный охват

Ма
кс
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ал

ьн
ая

 г
лу

би
на

F

H
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E

Модель: СГ10В

Модель Усилие, тс
Внешний диаметр 

захвата, мм
Макс. глубина 

захвата, мм
Ход штока, 

мм

Габариты, мм
Масса, кг

E F G A B C

СГ5В 5 50-200 140 50 45 23 106 12,5 22,5 26 10,2

СГ10В 10 50-250 170 60 56 26 97 14 30 30 12,9

СГ20В 20 100-350 205 70 78 33 105 21 33,5 33 15,7

СГ30В 30 150-400 220 70 90 38 103 26 36 35 33

СГ50В 50 200-500 250 60 114 48 117 25 46 40 37,8

СГ100В 100 250-650 280 80 168 65 220 32 47 50 130
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Конструкция с тремя захватами и пружинным возвратом 
обеспечивает удобство в эксплуатации. Ограничительная рама 
безопасности направляет захваты и обеспечивает быструю установку, 
жесткий захват и повышенную безопасность, предотвращая 
соскальзывание захватов со снимаемой детали. Инструмент 
эффективно демонтирует детали, установленные с натягом.

Встроенный предохранительный клапан защищает цилиндр от 
перегрузки, а ограничительная рама гарантирует быструю и надёжную 
фиксацию детали, предотвращая её соскальзывание. Изготовленные 
из закалённой стали, захваты эффективно демонтируют детали, 
установленные с натягом. Модель: СГ30Б
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Максимальный охват

Модель Усилие, тс Внешний диаметр захвата, мм Макс. глубина захвата, мм Ход штока, мм Масса, кг

СГ20Б 20 25-420 285 100 22

СГ30Б 30 25-515 340 100 40

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С РАМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ВНЕШНИМ ПРИВОДОМ, СЕРИЯ СГ...Б

СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО ВСТРОЕННЫМ
ПРИВОДОМ С ВНЕШНИМ ЗАХВАТОМ

Съемник предназначен для демонтажа составных частей 
оборудования, имеющих посадки с натягом, и является средством 
механизации при проведении различных ремонтных работ.

Захваты специального профиля предназначены для работы в 
стесненном пространстве. Встроенный ручной насос обеспечивает 
автономность работы и быструю установку съёмника. Инструмент 
предлагается в двух вариантах сборки: двухзахватная модель оптимальна 
для работы в ограниченном пространстве, а трёхзахватная гарантирует 
высокую надёжность захвата за счёт равномерного распределения 
тягового усилия. Для компенсации расстояния между штоком и деталью 
силовой модуль можно перемещать вдоль оси и фиксировать стопором.

G

E

Максимальный охват
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Модель: СГА30



+7 (3952) 25-99-99TD-IGM.RU

26

СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО ВСТРОЕННЫМ
ПРИВОДОМ С РАМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СЕРИЯ СГА..Б

Съемник предназначен для демонтажа составных частей 
оборудования, имеющих посадки с натягом, и является средством 
механизации при проведении различных ремонтных работ.

Трёхзахватный самоцентрирующмй съёмник с пружинным 
возвратом поршня оснащён  ограничительной рамой,  она направляет 
захваты и предотвращает их соскальзывание, обеспечивая жёсткий 
захват и быструю установку. Встроенный предохранительный клапан 
защищает цилиндр от перегрузки, а сами захваты из закалённой 
стали эффективно демонтируют детали, установленные с натягом. 
Встроенный ручной насос обеспечивает автономность работы и 
быструю установку съёмника.  

Модель: СГА15Б
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Максимальный охват

Модель Усилие, тс Внешний диаметр захвата, мм Макс. глубина захвата, мм Ход штока, мм Масса, кг

СГА5Б 5 20-200 160 60 8

СГА10Б 10 20-300 210 80 11

СГА15Б 15 20-360 240 100 19
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Модель Усилие, тс
Внешний диаметр 

захвата, мм
Макс. глубина захвата, мм Ход штока, мм

Габариты, мм
Масса, кг

E F G A B C

СГА5 5 50-200 140 50 45 23 140 12,5 22,5 26 7,6

СГА10 10 50-250 170 60 56 26 137 14 30 30 10,1

СГА20 20 100-350 205 70 78 33 150 21 33,5 33 18,6

СГА30 30 150-400 220 70 90 38 158 26 36 35 24,2

СГА50 50 200-500 250 60 114 48 177 25 46 40 42,9
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ПРИВОДОМ
С СИСТЕМОЙ ФИКСАЦИИ ЗАХВАТОВ

Модель: СГА20Ф

Гидравлические съёмники со встроенным приводом 
и фиксатором захватов предназначены для работы в 
стеснённых условиях. Допускаются два варианта сборки: 2-х 
захватный для работы в ограниченном пространстве и 3-х 
захватный, обеспечивающий высокую надёжность захвата с 
равномерным распределением тянущего усилия.

Эффективная система фиксации обеспечивает высокую 
надёжность захвата и безопасность работ, предотвращая 
соскальзывание захватов с демонтируемой детали. 
Встроенный ручной насос обеспечивает автономность 
применения и малое время установки съёмника.

Модель Усилие, тс
Внешний диаметр 

захвата, мм
Макс. глубина захвата, мм Ход штока, мм

Габариты, мм
Масса, кг

E F G A B C

СГА5Ф 5 50-250 140 50 45 23 106 10 10 20 13.8

СГА10Ф 10 50-300 170 60 56 26 97 10 10 20 15.1

СГА20Ф 20 100-400 205 70 78 33 105 12 12 22,5 20,4

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Модель: СГА10Ф

СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО ВСТРОЕННЫМ 
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Допускаются два варианта сборки: 2-х захватный и 3-х 
захватный. В съёмник встроен пневмогидравлический привод 
с пневмогидроусилителем, что обеспечивает повышенную 
безопасность работы. Съемники, использующие в качестве 
источника энергии сжатый воздух, предпочтительны для 
задач с высокой производительностью. Конструкция включает 
предохранительный клапан и комплектный пневморукав для 
подключения.

Модель: СГА30П
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Модель Усилие, тс
Внешний диаметр 

захвата, мм
Макс. глубина захвата, мм Ход штока, мм

Габариты, мм Масса, 
кгE F G A B C

СГА5П 5 50-200 140 50 45 23 106 12,5 22,5 26 7,3

СГА10П 10 50-250 170 60 56 26 97 14 30 30 10,9

СГА20П 20 100-350 205 70 78 33 105 21 33,5 33 19,2

СГА30П 30 150-400 220 70 90 38 103 26 36 35 25,5

СГА50П 50 200-500 250 60 114 48 117 25 46 40 44,2
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ
С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

ГАЙКОВЕРТЫ
ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО СМЕННОЙ ГОЛОВКОЙ

Надёжность длительного сохранения усилия предварительной затяжки разъёмного соединения в период 
эксплуатации гарантируется качеством крепежных деталей, правильностью выбора метода затяжки и характеристиками 
применяемого инструмента.

Стандартная угловая реакционная опора поворачивается на 360º и фиксируется в требуемом положении. По запросу 
гайковерты оснащаются различными дополнительными реакционными опорами: прямой, прямой удлиненной.

Смена положения выдвижного присоединительного квадрата для изменения направления вращения (закручивание, 
откручивание).

Возможность применения различных сменных головок.

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО СМЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
СЕРИЯ EVOLUTION TEV-SS

Модель: TEV-17SS

Гайковерт предназначен для затяжки резьбовых 
соединений с контролируемым моментом, а также для их 
отворачивания. Отличаются облегчённой конструкцией 
цилиндра повышенной безопасности и автоматическим 
предохранительным клапаном. Рычаг с собачкой 
передает движение на храповик и поворачивает 
адаптер с головкой. Шарнирное соединение подвода 
рабочей жидкости позволяет вращать рукав на 360°х180°. 
Поставляется в прочном кейсе.

Модель Крутящий момент, 
Нм

Выходной 
квадрат, дюйм

Размер гайки 
под ключ, мм Масса, кг

Габариты, мм

L L1 B B1 H H1 R

TEV-17SS 172-1727 3/4” 24-55 1,9 167 129 51 73 90 131 25

TEV-45SS 452-4529 1” 34-75 4,8 218 167 68 98 121 170 34

TEV-100SS 1006-10064 1 1/2” 46-95 9 293 223 92 135 163 211 46

TEV-150SS 1497-14974 1 1/2” 55-105 14,8 323 246 100 141 177 225 50

TEV-370SS 3699-36992 2 1/2” 75-145 32,5 432 329 137 204 240 288 66

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО СМЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
СЕРИЯ EVOLUTION TEV-S

Обеспечивают точную затяжку резьбовых соединений 
(±3%) с крутящим моментом до 72000 Нм. Усилие затяжки 
можно установить с помощью переводной таблицы “крутящий 
момент - давление” и устанавливается по манометру. 
Опорный рычаг поворачивается на 360° с фиксацией в 32 
положениях (кроме ГГ2000/ГГ6000), Шарнирное соединение 
подвода РЖ позволяет  ориентировать РВД  в  пространстве.  
С насосной станцией и реле времени, входящим в состав 
насосной станции, инструмент автоматически выполняет 
полный цикл закручивания/откручивания гайки. Модель: TEV-45S
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Модель Крутящий момент, 
Нм

Выходной 
квадрат, дюйм

Размер гайки 
под ключ, мм Масса, кг

Габариты, мм

L L1 B1 B2 H H1 R

TEV-11S 112-1120 3/4” 14-30 1,8 139,3 110,8 42 65,8 76,2 108,1 20,5

TEV-18S 179-1795 3/4” 16-36 2,5 174 144 50 72 95,5 131 26

TEV-45S 451-4512 1” 22-48 5 229 178 68 95 127 176,5 34

TEV-80S 752-7528 1-1/2” 27-56 8 270,5 210,5 80 123 149 199 39

TEV-110S 1078-10780 1-1/2” 30-64 11 295 222 90 134 167 217 47

TEV-160S 1551-15516 1-1/2” 36-72 15 318,8 245,5 100 142 182 232 51

TEV-280S 2666-26664 2-1/2” 42-90 26,5 384,3 307,5 120 183 220 270 59

TEV-360S 3472-34725 2-1/2” 48-100 35 402 323 137 200 247 297 66

TEV-500S 4866-48666 2-1/2” 64-120 50 496,5 372,5 153 216 282 332 77

TEV-720S 7200-72000 2-1/2” 72-125 87 516 400 160 223 290,5 341 81

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО СМЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
СЕРИЯ MARKET TEV-SM

Гайковерты серии TEV-..SM сочетают в себе 
современный  эргономичный дизайн и высокую 
надежность. Для удобства использования на корпус 
лазером нанесена таблица соответствия давления 
и крутящего момента. Для исключения ошибочного 
подключения гайковерты снабжены разными 
полумуфтами для напорного и сливного рукавов. 
Быстродействующий стопорный механизм адаптера 
обеспечивает легкую смену направления вращения 
приводного квадрата.

Модель: TEV-44SM

Модель Крутящий момент, 
Нм

Выходной 
квадрат, дюйм

Размер гайки под 
ключ, мм Масса, кг

Габариты, мм

L L1 B1 B2 H H1 R

TEV-18SM 185-1852 3/4" 24-55 2,7 138 194 50 73 96 140 26

TEV-44SM 436-4364 1" 32-75 4,8 168 244 70 99 125 165 34

TEV-78SM                   779-7789 1- 1/2ʺ 41-85 8,8 207 296 80 124 152 193 40

TEV-107SM 1072-10715 1- 1/2ʺ 46-95 12 226 326 90 133 170 211 46

TEV-155SM               1553-15528 1- 1/2ʺ 55-105 14,5 250 366 100 143 186 227 50

TEV-205SM               2050-20501 2" 65-120 19 281 402 112 165 208 249 56

TEV-260SM               2617-26171 2- 1/2ʺ 65-130 25 304 442 120 183 226 267 60

TEV-350SM               3493-34928 2- 1/2ʺ 75-145 37,5 331 483 138 202 250 291 66

TEV-500SM               4963-49627 2- 1/2ʺ 95-165 44 390 558 150 219 282 323 77

TEV-590SM               5912-59123 2- 1/2ʺ 75-175 63 412 570 163 229 288 332 80

TEV-700SM 7032-70135 3" 105-180 89 418 596 166 236 300 366 82
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Модель: TEV-44SM

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО СМЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
СЕРИЯ MARKET TEV-SMS

Гайковерты серии TEV…SMS сочетают 
оптимальные габариты, вес и цену для 
общепромышленного применения с точностью 
затяжки ±3%. Эргономичный дизайн, алюминиево-
титановый цилиндр, высокопрочная сталь, 
компактная реакционная опора и храповик со 
стопором обеспечивают надежность и простоту 
обслуживания. Шарнирное соединение, разные 
полумуфты, быстродействующий стопор и сменные 
валы/удлинители добавляют гибкости и защиты от 
перегрузок.
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Модель Крутящий момент, Нм Выходной 
квадрат, дюйм

Размер гайки 
под ключ, мм Масса, кг

Габариты, мм

L1 L B1 B2 H R

TEV-48SMS 485-4847 1" 32-75 6,2 210 381 55 84 200 35

TEV-107SMS 1071-10712 1-1/2" 46-95 12,7 258 353 76 120 255 46

TEV-151SMS 1512-15121 1-1/2" 55-105 18,5 279 385 81 124 278 50

TEV-201SMS 2013-20130 2" 85-115 25 318 435 88 140 292 56

TEV-290SMS 2909-29089 2-1/2" 90-130 31,5 340 452 95 160 313 63

TEV-368SMS 3679-36795 2-1/2" 95-145 40,4 350 472 103 168 335 70

TEV-606SMS 6058-60582 2-1/2" 105-175 56 380 525 112 182 386 80

TEV-844SMS 8440-84403 3" 105-180 68 422 573 135 217 403 85

TEV-1200SMS 12017-120176 3-1/2" ≥200 115 452 660 175 280 450 110

TEV-1590SMS 15936-159355 4" ≥200 163 510 770 235 352 520 125
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАССЕТНЫЕ

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАССЕТНЫЕ
СЕРИЯ EVOLUTION TEV-C

Предназначены для работы в ограниченном 
пространстве, например, при фланцевых 
соединениях, или, когда шпилька/болт сильно 
выступают над гайкой, исключая возможность 
применения гайковерта со сменными головками. 
Значение крутящего момента контролируется по 
манометру на насосной станции, с использованием 
таблицы соответствия крутящего момента давлению 
рабочей жидкости. Модель: TEV-55С

Применяются при работе в ограниченном пространстве (фланцевые соединения) и когда шпилька или болт 
значительно выступают над гайкой, исключая возможность применения гайковерта со сменными головками.

В базовой комплектации гайковерт включает силовой модуль, кассеты поставляются отдельно.
Стопор обратного хода позволяет увеличить эффективность и точность приложения крутящего момента. По заказу 

гайковерты комплектуются дополнительными кассетами и вставками-уменьшителями согласно диапазону размеров 
гаек; оснащаются удлиненной или угловой реакционной опорой; переходником для кассет с шестигранника на квадрат 
и пр.

Модель Крутящий момент, 
Нм

Размер кассеты под 
ключ, мм

Масса силового 
модуля, кг

Масса кассеты, 
кг

Габариты, мм

L H B1 B2

TEV-25C 232-2414 19-60 1 1,7 186 129 32 51

TEV-55C 585-6474 34-80 2 4,6 246 187 42 66

TEV-100C 1094-11774 41-105 3,3 8,4 301 216 53 83

TEV-180C 1852-18521 50-117 5,5 11,6 361 239 64 99

TEV-430C 4188-44593 110-175 11,4 29 441 315 85 131

TEV-480C 4379-48481 80-175 16,1 30 425 309 83 93
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

КАССЕТА ДЛЯ TEV-25C

Модель 
кассеты

A, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СК19240 16 19 27 12 - -

СК22240 14 22 27 14 - -

СК27240 11 27 27 18 19, 22 К27240

СК30240 12 30 29 20 19, 22 К30240

СК32240 11 32 29 22 19, 22, 27 К32240

СК34240 11 34 31 22 19, 22, 27 К34240

СК36240 10 36 31 24 22, 27, 30 К36240

СК41240 10 41 34 27 27, 30, 32 К41240

СК46240 10 46 37 30 32, 34, 36 К46240

СК50240 11 50 40 33 34, 36, 41 К50240

СК55240 11 55 43 36 36, 41, 46 К55240

СК60240 11 60 46 39 41, 46, 50 К60240

КАССЕТА ДЛЯ TEV-55C

Модель 
кассеты

A, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СК34540 16 34 36 22 27 К34540

СК36540 15 36 36 24 27, 30 КЗ6540

СК41540 15 41 39 27 27, 30, 32 К41540

СК46540 15 46 42 30 30, 32, 36 К46540

СК50540 15 50 44 33 32, 36, 41 К50540

СК55540 14 55 46 36 36, 41, 46 К55540

СК60540 15 60 50 39 41, 46, 50 К60540

СК65540 15 65 53 42 46, 50, 55 К65540

СК70540 15 70 56 45 50, 55, 60 К70540

СК75540 15 75 59 48 55, 60, 65 К75540

СК80540 15 80 61 52 60, 65, 70 К80540

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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КАССЕТА ДЛЯ TEV-100C

Модель 
кассеты A, мм S, 

мм
R, 
мм M, мм Сменные 

вставки
Стопорное 

кольцо

СК411040 22 41 46 27 - -

СК461040 19 46 46 30 - -

СК501040 17 50 46 33 41 К501040

СК551040 18 55 50 36 41, 46 К551040

СК601040 17 60 52 39 41, 46, 50 К601040

СК651040 17 65 55 42 46, 50, 55 К651040

СК701040 17 70 58 45 50, 55, 60 К701040

СК751040 17 75 60 48 55, 60, 65 К751040

СК801040 16 80 63 52 60, 65, 70 К801040

СК851040 16 85 66 56 65, 70, 75 К851040

СК901040 17 90 69 60 70, 75, 80 К901040

СК951040 16 95 71 64 75, 80, 85 К951040

СК1001040 17 100 75 68 80, 85, 90 К1001040

СК1051040 17 105 78 76 85, 90, 95 К1051040

КАССЕТА ДЛЯ TEV-430C

Модель 
кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные 

вставки
Стопорное 

кольцо

СК854300 28 85 78 56 - -

СК904300 26 90 78 60 80 -

СК954300 28 95 83 64 80, 85 К954300

СК1004300 25 100 83 68 80, 85, 90 К1004300

СК1054300 28 105 89 72 85, 90, 95 К1054300

СК1104300 25 110 89 76 90, 95, 100 К1104300

СК1154300 28 115 95 80 95, 100, 105 К1154300

СК1174300 27 117 95 80 95, 100, 105 К1174300

СК1204300 25 120 95 85 100, 105, 110 К1204300

СК1254300 29 125 101 85 105, 110, 115 К1254300

СК1304300 26 130 101 90 110, 115, 120 К1304300

СК1354300 26 135 104 95 115, 120, 125 К1354300

СК1404300 29 140 110 95 120, 125, 130 К1404300

СК1454300 26 145 110 100 115, 120, 130 К1454300

СК1504300 29 150 116 105 130, 135, 140 К1504300

СК1554300 26 155 116 110 120, 130, 145 К1554300

СК1604300 36 160 128 110 140, 145, 150 К1604300

СК1654300 33 165 128 115 145, 150, 155 К1654300

СК1704300 30 170 128 120 150, 155, 160 К1704300

СК1754300 27 175 128 120 155, 160, 165 К1754300

КАССЕТА ДЛЯ TEV-480C

Модель 
кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные 

вставки
Стопорное 

кольцо

СК804800Н 25 80 72 52 70 -

СК854800Н 28 85 78 56 75 -

СК904800Н 25 90 78 60 80 К904800

СК954800Н 28 95 84 64 80, 85 К954800

СК1004800Н 26 100 84 68 80, 85, 90 К1004300

СК1054800Н 28 105 90 72 85, 90, 95 К1054300

СК1104800Н 31 110 94 76 90, 95, 100 К1104300

СК1154800Н 28 115 94 80 95, 100, 105 К1154300

СК1174800Н 28 117 94 80 95, 100, 105 К1174300

СК1204800Н 31 120 101 85 100, 105, 110 К1204300

СК1254800Н 28 125 101 85 105, 110, 115 К1254300

СК1304800Н 25 130 101 90 110, 115, 120 К1304300

СК1354800Н 26 135 105 95 115, 120, 125 К1354300

СК1404800Н 29 140 110 95 120, 125, 130 К1404300

СК1454800Н 26 145 110 100 125, 130, 135 К1454300

СК1504800Н 29 150 115 105 130, 135, 140 К1504300

СК1554800Н 26 155 115 110 135, 140, 145 К1554300

СК1604800Н 29 160 121 110 140, 145, 150 К1604300

СК1654800Н 26 165 121 115 145, 150, 155 К1654300

СК1704800Н 30 170 128 120 150, 155, 160 К1704800

СК1754800Н 27 175 128 120 155, 160, 165 К1754800

КАССЕТА ДЛЯ TEV-180C

Модель 
кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные 

вставки
Стопорное 

кольцо

СК501800 31 50 60 33 - -

СК551800 28 55 60 36 - -

СК601800 25 60 60 39 - -

СК651800 22 65 60 42 50, 55 К651800

СК701800 19 70 60 45 50, 55, 60 К701800

СК751800 19 75 63 48 55, 60, 65 К751800

СК801800 19 80 66 52 60, 65, 70 К801800

СК851800 19 85 69 56 65, 70, 75 К851800

СК901800 20 90 72 60 70, 75, 80 К901800

СК951800 19 95 74 64 75, 80, 85 К951800

СК1001800 19 100 77 68 80, 85, 90 К1001300

СК1051800 19 105 80 72 85, 90, 95 К1051800

СК1101800 19 110 83 76 90, 95, 100 К1101300

СК1151800 20 115 87 80 95, 100, 105 К1151800

СК1171800 19 117 87 80 95, 100, 105 К1171300

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Кассета для 
TEV-C



+7 (3952) 25-99-99

31

TD-IGM.RU

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАССЕТНЫЕ
СЕРИЯ EVOLUTION TEV-C-H

Предназначены для обслуживания резьбовых 
соединений с высокой точностью затяжки. 
Кассета с фиксированным размером под ключ 
легко устанавливается на гайку и снимается 
с нее. Предусмотрено соединение системы 
«рычаг-поршень», которое в случае нештатных 
ситуаций разъединяется. Конструкция гайковерта 
позволяет быстро менять кассеты под конкретный 
размер гайки.

Модель: TEV-60C-H

Модель Крутящий момент, Нм Размер кассеты 
под ключ, мм

Масса силового 
модуля, кг Масса кассеты, кг

Габариты, мм

L H1 H2 W1 W2 А

TEV-30C-H 262-3068 19-60 1,4 2 193 136 108 32 51 10-11

TEV-60C-H 537-6037 27-80 2,3 2,5 250 169 136 41 64 11-19

TEV-144C-H 1173-14349 50-105 3,8 6 310 214 182 52 78 16-22

TEV-231C-H 2121-23124 70-115 6,4 12 378 236 204 64 97 18-24
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

КАССЕТА ДЛЯ TEV-30C-H

Модель А, мм S, мм
R, 
мм

M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СК19300 15 19 26 12 - -

СК22300 14 22 26 14 - -

СК27300 11 27 26 18 19, 22 К27300

СК30300 11 30 28 20 19, 22 К30300

СК32300 10 32 28 22 22, 27 К32300

СК34300 11 34 31 22 19, 22, 27 К34300

СК36300 10 36 31 24 27, 30 К36300

СК41300 10 41 34 27 27, 30, 32 К41300

СК46300 10 46 37 30 30, 32, 36 К46300

СК50300 11 50 40 33 32, 36, 41 К50300

СК55300 11 55 42 36 36, 41, 46 К55300

СК60300 10 60 50 39 41, 46, 50 К60300

КАССЕТА ДЛЯ TEV-60C-H

Модель А, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СК27600 19 27 35 18 - -

СК30600 17 30 35 20 - -

СК32600 16 32 35 22 27 К32600

СК34600 16 34 35 22 27 К34600

СК36600 14 36 35 24 27, 30 К36600

СК41600 11 41 35 27 27, 30, 32 К41600

СК46600 11 46 37 30 30, 32, 36 К46600

СК50600 12 50 41 33 32, 36, 41 К50600

СК55600 13 55 44 36 36, 41, 46 К55600

СК60600 12 60 47 39 41, 46, 50 К60600

СК65600 12 65 50 42 46, 50, 55 К65600

СК70600 12 70 52 45 50, 55, 60 К70600

СК75600 12 75 56 48 55, 60, 65 К75600

СК80600 12 80 58 52 60, 65, 70 К80600КАССЕТА ДЛЯ TEV-144C-H

Модель А, мм S, мм
R, 
мм

M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СК501400 15 50 44 33 - -

СК551400 15 55 47 36 - -

СК601400 15 60 50 39 50 К601400

СК651400 15 65 53 42 50, 55 К651400

СК701400 15 70 56 45 50, 55, 60 К701400

СК751400 15 75 58 48 55, 60, 65 К751400

СК801400 15 80 61 52 60, 65, 70 К801400

СК851400 16 85 66 56 65, 70, 75 К851400

СК901400 16 90 69 60 70, 75, 80 К901400

СК951400 16 95 71 64 75, 80, 85 К951400

СК1001400 22 100 77 68 80, 85, 90 К1001400

СК1051400 19 105 77 72 85, 90, 95 К1051400

КАССЕТА ДЛЯ TEV-231C-H

Модель А, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СК702300 18 70 59 45 - -

СК752300 18 75 62 48 55, 60, 65 К752300

СК802300 18 80 65 52 60, 65, 70 К802300

СК852300 21 85 68 56 65, 70, 75 К852300

СК902300 18 90 71 60 70, 75, 80 К902300

СК952300 21 95 77 64 75, 80, 85 К952300

СК1002300 18 100 77 68 80, 85, 90 К1002300

СК1052300 18 105 79 72 85, 90, 95 К1052300

СК1102300 24 110 87 76 90, 95, 100 К1102300

СК1152300 21 115 87 80 95, 100, 105 К1152300

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Кассета для 
TEV-C-H

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАССЕТНЫЕ
СЕРИЯ EVOLUTION TEV-CLP

Представляет собой профессиональный тонкостенный 
гидравлический гайковерт, который работает 
непосредственно с гайками, а его корпус хорошо подходит 
для работы в ограниченном пространстве. TEV-CLP позволяет 
работать с гайками с размером «под ключ» от S19 до S175. Для 
соответствия различным рабочим ситуациям пользователь 
может просто заменить сменную кассету или добавить 
вставку для корректировки размера «под ключ».

Модель: TEV-50CLP
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СИЛОВОЙ МОДУЛЬ

КАРТРИДЖ Открытые гаечные ключи

Закрытые шестигранные ключи

Закрытые гаечные ключи

Модель Крутящий момент, 
Нм

Размер кассеты под 
ключ, мм

Масса силового 
модуля, кг Масса кассеты, кг

Габариты, мм

L H1 H2 W

TEV-20CLP 225-2338 19-60 0,9 1,5 186 135 98 32

TEV-50CLP 520-5755 34-80 1,6 3,4 256 186 137 42

TEV-90CLP 1043-11233 41-105 3,1 6,3 308 220 163 53

TEV-160CLP 1852-18521 50-117 4,8 11,4 378 252 200 64

TEV-355CLP 4188-44593 110-175 10,5 20,5 460 313 266 85

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

КАССЕТА ДЛЯ TEV-50CLP

Модель 
кассеты

A, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СКН34520 16 34 36 22 27 К34540

СКН36520 15 36 36 24 27, 30 КЗ6540

СКН41520 15 41 39 27 27, 30, 32 К41540

СКН46520 15 46 42 30 30, 32, 36 К46540

СКН50520 15 50 44 33 32, 36, 41 К50540

СКН55520 14 55 46 36 36, 41, 46 К55540

СКН60520 15 60 50 39 41, 46, 50 К60540

СКН65520 15 65 53 42 46, 50, 55 К65540

СКН70520 15 70 56 45 50, 55, 60 К70540

СКН75520 15 75 59 48 55, 60,65 К75540

СКН80520 15 80 61 52 60, 65, 70 К80540

КАССЕТА ДЛЯ TEV-90CLP

Модель 
кассеты

A, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СКН411043 22 41 46 27 - -

СКН461043 19 46 46 30 - -

СКН501043 17 50 46 33 41 К501040

СКН551043 18 55 50 36 41, 46 К551040

СКН601043 17 60 52 39 41, 46, 50 К601040

СКН651043 17 65 55 42 46, 50, 55 К651040

СКН701043 17 70 58 45 50, 55, 60 К701040

СКН751043 17 75 60 48 55, 60, 65 К751040

СКН801043 16 80 63 52 60, 65, 70 К801040

СКН851043 16 85 66 56 65, 70, 75 К851040

СКН901043 17 90 69 60 70, 75, 80 К901040

СКН951043 16 95 71 64 75, 80, 85 К951040

СКН1001043 17 100 75 68 80, 85, 90 К1001040

СКН1051043 17 105 78 72 85, 90, 95 К1051040

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и тех-
нологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ШЕСТИГРАННАЯ КАССЕТА

КАССЕТА ДЛЯ TEV-160CLP

Модель 
кассеты

A, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СКН501852 31 50 60 33 - -

СКН551852 28 55 60 36 - -

СКН601852 25 60 60 39 - -

СКН651852 22 65 60 42 50, 55 К651800

СКН701852 19 70 60 45 50, 55, 60 К701800

СКН751852 19 75 63 48 55, 60, 65 К751800

СКН801852 19 80 66 52 60, 65, 70 К801800

СКН851852 19 85 69 56 65, 70, 75 К851800

СКН901852 20 90 72 60 70, 75, 80 К901800

СКН951852 19 95 74 64 75, 80, 85 К951800

СКН1001852 19 100 77 68 80, 85, 90 К1001800

СКН1051852 19 105 80 72 85, 90, 95 К1051800

СКН1101852 19 110 83 76 90, 95, 100 К1101800

СКН1151852 20 115 87 80 95, 100, 105 К1151800

СКН1171852 19 117 87 80 95, 100, 105 К1171800

Кассета для TEV-CLP
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КАССЕТА ДЛЯ TEV-20CLP

Модель 
кассеты

A, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СКН19225 16 19 27 12 - -

СКН22225 14 22 27 14 - -

СКН27225 11 27 27 18 19, 22 К27240

СКН30225 12 30 29 20 19, 22 К30240

СКН32225 11 32 29 22 19, 22, 27 К32240

СКН34225 11 34 31 22 19, 22, 27 К34240

СКН36225 10 36 31 24 22, 27, 30 К36240

СКН41225 10 41 34 27 27, 30, 32 К41240

СКН46225 10 46 37 30 32, 34, 36 К46240

СКН50225 11 50 40 33 34, 36, 41 К50240

СКН55225 11 55 43 36 36, 41, 46 К55240

СКН60225 11 60 46 39 41, 46, 50 К60240

КАССЕТА ДЛЯ TEV-355CLP

Модель 
кассеты

A, мм S, мм R, мм M, мм
Сменные 
вставки

Стопорное 
кольцо

СКН854188 28 85 78 56 - -

СКН904188 27 90 78 60 80 К904300

СКН954188 28 95 83 64 80, 85 К954300

СКН1004188 25 100 83 68 80, 85, 90 К1004300

СКН1054188 28 105 89 72 85, 90, 95 К1054300

СКН1104188 25 110 89 76 90, 95, 100 К1104300

СКН1154188 28 115 95 80 95, 100, 105 К1154300

СКН1174188 27 117 95 80 95, 100, 105 К1174300

СКН1204188 25 120 95 85 100, 105, 110 К1204300

СКН1254188 29 125 101 85 105, 110, 115 К1254300

СКН1304188 26 130 101 90 110 ,115, 120 К1304300

СКН1354188 26 135 104 95 115, 120, 125 К1354300

СКН1404188 29 140 110 95 120, 125, 130 К1404300

СКН1454188 26 145 110 100 115, 120, 130 К1454300

СКН1504188 29 150 116 105 130, 135, 140 К1504300

СКН1554188 26 155 116 110 120, 130, 145 К1554300

СКН1604188 36 160 128 110 140, 145, 150 К1604300

СКН1654188 33 165 128 115 145, 150, 155 К1654300

СКН1704188 30 170 128 120 150, 155, 160 К1704300

СКН1754188 27 175 128 120 155, 160, 165 К1754300

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и тех-
нологию, не влияющие на технические характеристики изделия

КАССЕТЫ-КАРТРИДЖИ ДЛЯ TEV-…CLP

Модель Кассета

КК20 Кассета-картридж к TEV-20CLP

КК50 Кассета-картридж к TEV-50CLP

КК90 Кассета-картридж к TEV-90CLP

КК160 Кассета-картридж к TEV-160CLP

КК355 Кассета-картридж к TEV-355CLP

ОТКРЫТЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ TEV-20CLP

Модель
Размер 

гайки,мм

Габариты, мм

A B C D R H1 H2 W1 W2 L

ОГК2720 27 20 46 12 13 37 125 88 20 32 189

ОГК3220 32 22 60 12 17 37 125 88 20 32 189

ОГК3620 36 25 68 12 20 37 125 88 20 32 189

ОГК4120 41 28 77 12 24 37 125 88 20 32 189

ОГК4620 46 31 83 12 27 37 125 88 20 32 189

ОГК5020 50 34 88 12 31 37 125 88 20 32 189

ОГК5520 55 37 93 12 34 37 125 88 20 32 189

Открытые гаечные ключи для TEV-CLP

ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАССЕТНЫЕ
СЕРИЯ MARKET TEV-CM

Гайковерты обладают оптимальным соотношением 
параметров: габариты, вес, эксплуатационные 
характеристики, цена. Предназначены для 
общепромышленного применения.

Прецизионный храповик снабжен стопором 
обратного хода, что позволяет увеличить эффективность 
и точность приложения крутящего момента, защищает 
храповую муфту от повреждений при экстремальных 
нагрузках и предотвращает заклинивание. Модель: TEV-24CM

Модель Крутящий момент, Нм Размер кассеты под 
ключ, мм

Масса силового 
модуля, кг Масса кассеты, кг

Габариты, мм

L H1 H2 W1 W2

TEV-24СM 237-2370 36-55 0,8 1,5 192 105 147 32 50

TEV-34СM                  345-3446 36-60 0,8 1,7 218 118 156 32 50

TEV-55СM                   546-5458 46-80 1,9 3,6 266 139 167 42 66

TEV-105СM 1055-10550 70-105 4,2 7,6 324 171 198 53 83

TEV-185СM               1848-18484 80-115 6,8 12,2 382 205 231 64 99

TEV-248СM               2481-24814 85-120 8,1 19,3 404 229 255 68 105
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Модель Крутящий момент, Нм Размер кассеты под 
ключ, мм

Масса силового 
модуля, кг Масса кассеты, кг

Габариты, мм

L H1 H2 W1 W2

TEV-290СM               2909-29089 90-130 10,5 22,3 427 240 265 70 110

TEV-423СM               4231-42311 95-150 12,7 32,3 479 268 289 85 132

TEV-520СM                             5209-52088 120-155 15,2 47,5 479 285 302 98 148
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

КАССЕТА ДЛЯ TEV-34СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК3634 24 36 31 9 30,27,24

СК4134 27 41 34 9 26,24,30,27

СК4634 30 46 37 10 41,36,34,30

СК5034 33 50 40 13 46,41,36,34

СК5534 36 55 43 13 50,46,41,36

СК6034 39 60 46 11 55,50,46,41

КАССЕТА ДЛЯ TEV-24СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК3624 24 36 31 9 30,27,24

СК4124 27 41 34 9 36,34,30,27

СК4624 30 46 37 10 41,36,34,30

СК5024 33 50 40 13 46,41,36,34

СК5524 36 55 43 13 50,46,41,36

СК6024 39 60 46 11 -

КАССЕТА ДЛЯ TEV-105СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК70105 45 70 58 18 60,55,50

СК75105 48 75 60 17 65,60,55,50

СК80105 52 80 63 17 70,65,60,55

СК85105 56 85 65 17 75,70,65,60

СК90105 60 90 68 19 80,75,70,65

СК95105 64 95 71 17 85,80,75,70

СК100105 68 100 75 17 90,85,80,75

СК105105 72 105 78 17 95,90,85,80

КАССЕТА ДЛЯ TEV-185СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК80185 52 80 67 21 70,65,60

СК85185 56 85 69 18 75,70,65,60

СК90185 60 90 72 20 80,75,70,65

СК95185 64 95 76 20 85,80,75,70

СК100185 68 100 78 20 90,85,80,75

СК105185 72 105 81 20 95,90,85,80

СК110185 76 110 85 20 100,95,90,85

СК115185 80 115 87 21 105,100,95,90

КАССЕТА ДЛЯ TEV-248СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК85248 56 85 73 23 75,70,65

СК90248 90 90 75 20 80,75,70,65

СК95248 64 95 77 21 85,80,75.70

СК100248 68 100 77 18 90,85,80,75

СК105248 72 105 83 19 95,90,85,80

СК110248 76 110 83 24 100,95,90,85

СК115248 80 115 88 21 105,100,95,90

СК120248 85 120 93 21 110,105,100,95

КАССЕТА ДЛЯ TEV-290СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК90290 60 90 77 25 80,75,70

СК95290 64 95 80 25 85,80,75,70

СК100290 68 100 80 22 90,85,80,75

СК105290 72 105 85 25 95,90,85,80

СК110290 76 110 85 22 100,95,90,85

СК115290 80 115 90 24 105,100,95,90

СК120290 85 120 95 25 110,105,100,95

СК130290 90 130 102 27 120,115,110,105

КАССЕТА ДЛЯ TEV-423СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК95423 64 95 83 28 85,80,75,70

СК100423 68 100 83 25 90,85,80,75

СК105423 72 105 89 28 95,90,85,80

СК110423 76 110 89 25 100,95,90,85

СК115423 80 115 94 22 105,100,95,90

СК120423 85 120 98 29 110,105,100,95

СК130423 90 130 104 29 120,115,110,105

СК145423 100 145 114 31 135,130,120,115

СК150423 105 150 116 31 -

КАССЕТА ДЛЯ TEV-520СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК120520 85 120 98 - 110,105,100,95

СК130520 90 130 104 - 120,115,110,105

СК145520 100 145 114 - 135,130,120,115

СК150520 105 150 116 - -

СК155520 110 155 116 - -

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

КАССЕТА ДЛЯ TEV-55СМ

Модель M, мм S, мм R, мм A, мм
Сменные 
вставки

СК4655 30 46 42 15 41,36,34

СК5055 33 50 44 15 41,36,34

СК5555 36 55 46 15 46,41,36,34

СК6055 39 60 50 15 50,46,41,36

СК6555 42 65 53 15 55,50,46,41

СК7055 45 70 56 16 60,55,50,46

СК7555 48 75 59 16 65,60,55,50

СК8055 52 80 62 13 70,65,60,55

Кассета для TEV-CM
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ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАССЕТНЫЕ
СЕРИЯ MARKET TEV-KX

Гайковерт предназначен для завинчивания и отвинчивания гаек, винтов, 
болтов с тарированным моментом затяжки. 

Гайковерты имеют прецизионный храповик со стопором обратного хода, 
который максимизирует эффективность, надежно защищает от перегрузок 
и заклинивания, а цельная удлиненная кассета минимизирует вес и 
усиливает опору для беспроблемной работы. Шарнирный подвод жидкости 
с разными полумуфтами исключает ошибки подключения. Гайковерты 
серии KX поставляются в удобном и прочном пластиковом кейсе. Модель: TEV-10KX

Модель Крутящий момент, 
Нм

Размер кассеты 
под ключ, мм

Масса силового 
модуля, кг

Масса кассеты, 
кг

Габариты, мм

L H1 H2 W1 W2

TEV-10KХ 106-1058 24-41 0,6 0,9 142 84 114 23 39

TEV-23KХ 231-2479 30-60 1 1,8 183,5 107 137 32 51

TEV-33KХ 337-3369 41-65 1,4 2,6 211 122 148 36 57

TEV-53KХ 531-5774 46-80 2 4,7 247 145 183 42 66

TEV-76KХ 761-7959 50-85 2,8 5,9 267 165 200 47 75

TEV-109KХ 1093-11946 55-110 3,5 8,6 311 181 217 53 83

TEV-186KХ 1866-19308 70-120 5,7 12,5 333 209 243 64 99

TEV-250KХ 2506-25061 80-135 7,4 12,9 400 239 269 68 107

TEV-306KХ 3061-31462 90-145 10,5 21,3 427 255 310 70 110

TEV-417KХ 4179-44297 105-180 11,8 34 478 293 338 85 132
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

TEV-10KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные вставки

СК2410 8.5 24 22.5 16 -

СК2710 7 27 22.5 18 -

СК3010 7 30 24.5 20 -

СК3210 7 32 25.5 22 27

СК3410 7 34 27 22 -

СК3610 7 36 28 24 27, 30

СК4110 7 41 31 27 -

TEV-23KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные вставки

СК3023 10 30 27.5 20 -

СК3223 9 32 27.5 22 27

СК3423 9 34 29.5 22 -

СК3623 10 36 31 24 27, 30

СК4123 10 41 34 27 27, 30, 36

СК4623 10 46 37 30 30, 32, 36

СК5023 10 50 39 33 32, 36, 41

СК5523 10 55 42 36 36, 41, 46, 50

СК6023 10 60 45 39 41, 46, 50, 55

TEV-33KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные вставки

СК4133 11 41 35 27 27, 30, 34, 36

СК4633 11 46 38 30 30, 34, 36, 41

СК5033 11 50 40 33 34, 36, 41, 46

СК5533 11 55 43 36 36, 41, 46, 50

СК6033 11 60 46 39 41, 46, 50, 55

СК6533 11 65 49 42 41, 46, 50, 55

TEV-53KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные вставки

СК4653 12,5 46 39.5 30 34, 36, 41

СК5053 13 50 42 33 34, 36, 41

СК5553 13 55 45 36 34, 36, 41, 46

СК6053 13 60 48 39 36, 41, 46, 50

СК6553 13 65 51 42 41, 46, 50, 55

СК7053 13 70 54 45 46, 50, 55, 60

СК7553 13,5 75 57 48 50, 55, 60, 65

СК8053 13,5 80 61 52 55, 60, 65, 70

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

TEV-76KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные вставки

СК5076 14 50 43 33 34, 36, 41

СК5576 14 55 46 36 34, 36, 41, 46

СК6076 14 60 49 39 36, 41, 46, 50

СК6576 14 65 52 42 41, 46, 50, 55

СК7076 14 70 55 45 46, 50, 55, 60

СК7576 14 75 58 48 50, 55, 60, 65

СК8076 14 80 61 52 55, 60, 65, 70

СК8576 14 85 63,5 56 60, 65, 70, 75
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МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ

TEV-109KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные вставки

СК55109 15,5 55 48 36 34, 36, 41, 46

СК60109 15,5 60 50 39 36, 41, 46, 50

СК65109 15,5 65 53 42 41, 46, 50, 55

СК70109 15,5 70 56 45 46, 50, 55, 60

СК75109 15,5 75 59 48 50, 55, 60, 65

СК80109 15,5 80 62 52 55, 60, 65, 70

СК85109 15,5 85 65 56 60, 65, 70, 75

СК90109 16 90 68 60 65, 70, 75, 80

СК95109 16 95 71 64 70, 75, 80, 85

СК100109 17 100 75 68 75, 80, 85, 90

СК105109 17 105 78 72 80, 85, 90, 95

СК110109 17 110 81 76 85, 90, 95, 100

TEV-186KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные вставки

СК70186 19 70 60 45 46, 50, 55, 60

СК75186 19 75 62 48 50, 55, 60, 65

СК80186 19 80 65 52 55, 60, 65, 70

СК85186 19 85 68 56 60, 65, 70, 75

СК90186 19 90 71 60 65, 70, 75, 80

СК95186 19 95 74 64 70, 75, 80, 85

СК100186 19 100 77 68 75, 80, 85, 90

СК105186 19 105 80 72 80, 85, 90, 95

СК110186 19 110 83 76 85, 90, 95, 100

СК115186 19 115 86 80 90, 95, 100, 105

СК120186 19 120 89 85 95, 100, 105, 110

TEV-250KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм Сменные вставки

СК80250 22 80 68.5 52 60, 65

СК85250 22 85 72 56 60, 65, 70, 75

СК90250 22 90 74.5 60 70, 75, 80

СК95250 22 95 77 64 70, 75, 80, 85

СК100250 22 100 80 68 75, 80, 85, 90

СК105250 22 105 83 72 80, 85, 90, 95

СК110250 22 110 86 76 85, 90, 95, 100

СК115250 22 115 89 80 90, 95, 100, 105

СК120250 22 120 92 85 95, 100, 105, 110

СК130250 23 130 98 90 105, 110, 115, 120

СК135250 23 135 101 95 -

TEV-306KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм

СК90306 24.5 90 76.5 60

СК95306 24.5 95 79 64

СК100306 24.5 100 82.5 68

СК105306 24.5 105 85 72

СК110306 24.5 110 88 76

СК115306 24.5 115 91 80

СК120306 24.5 120 94 85

СК130306 24.5 130 100 90

СК135306 24.5 135 102.5 95

СК145306 25 145 109 100

TEV-417KX

Модель кассеты A, мм S, мм R, мм M, мм

СК105417 26 105 87 72

СК110417 27 110 90.5 76

СК115417 27 115 93 80

СК120417 27 120 96 85

СК130417 27 130 102 90

СК135417 27 135 105 95

СК145417 27 145 111 100

СК150417 30 150 117 105

СК155417 27 155 117 110

СК165417 27 165 123 115

СК170417 30 170 129 120

СК180417 28 180 132 125

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Кассета для TEV-KX

РУЧНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Модель: Т-30Н

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
РУЧНЫЕ

Применяются для работы с крепежом, где нужен высокий 
крутящий момент при невозможности подключения 
гайковерта с электроприводом. Высокая точность крутящего 
момента обеспечивается прецизионным исполнением 
планетарной передачи, где минимизировано трение 
и передается крутящий момент согласно большим 
передаточным числам с точностью ±3%. Необходимый 
крутящий момент обеспечивается выставлением 
его динаметрическим ключом и увеличением его 
непосредственно мультипликатором.
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МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ЦИФРОВЫЕ
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “ПРЯМОГО” ТИПА, 
СЕРИЯ EVOLUTION
ОДНОСКОРОСТНЫЕ

Портативный малошумный инструмент с защитой от перегрузки оснащён цифровой системой контроля крутящего 
момента с ЖК-дисплеем и питанием 220–240 В. Он позволяет заранее задавать момент с автоматическим отключением 
при достижении заданного значения, обеспечивая точность ±5% и воспроизводимость ±3%. Поворотная на 360° 
реакционная опора повышает удобство, а длительный рабочий ресурс с автоотключением щёток и двойная изоляция 
гарантируют безопасность при профессиональном использовании.

Модель: Т08-SE1

Модель
Максимальный 

крутящий момент, Нм
Передаточное 

число
Входной квадрат, 

дюйм
Выходной 

квадрат, дюйм
Диаметр, D,мм Высота, H мм Масса, кг

T-12H 1200 1:4 1/2" 1" 88 145 7,9

T-20H 2000 1:4 3/4" 1" 88 156 7,9

T-30H 3000 1:10 1/2" 1" 88 200 8,7

T-42H 4200 1:14 1/2" 1-1/2" 96 210 10,4

T-62H 6200 1:20 1/2" 1-1/2" 114 242 11,4

T-120H 12000 1:38 1/2" 1-1/2" 143 305 12,3

T-150H 15000 1:38 1/2" 1-1/2" 143 305 15,4

Модель Выходной квадрат, дюйм Крутящий момент, Нм Длина, мм Масса, кг

T-002HD 1/4" 4-20 315 0,6

T-003HD 3/8" 6-30 315 0,67

T-006HD 3/8" 10-60 405 0,86

T-01HD 1/2" 20-100 479 1,05

T-02HD 1/2" 40-200 495 1,18

T-033HD 1/2" 60-330 640 1,6

T-04HD 1/2" 80-400 700 1,9

T-05HD 3/4" 100-500 840 4,04

T-08HD 3/4" 160-800 1115 5,28

T10-HD 3/4" 200-1000 1115 5,28

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ

Модель: Т-003HD

 Ключ предназначен для нормированной затяжки резьбовых 
соединений с контролируемым моментом усилия затяжки, а также 
для их отворачивания 

Моментные (динамометрические) ключи обеспечивают 
затяжку резьбовых соединений с контролируемым крутящим 
моментом и гарантированной точностью ±3%. Прочная 
конструкция с храповым механизмом и приводным квадратом 
позволяет легко менять направление вращения. При достижении 
заданного момента подаётся автоматический слышимый и 
ощутимый сигнал. Настройка необходимого значения крутящего 
момента осуществляется с помощью шкалы настройки.
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Модель: T60-AE

Модель: T-26SE

Модель

Крутящий момент, Нм
Выходной 

квадрат, дюйм

Габариты, мм

Частота вращения, об/мин Масса, кг
мин. макс.

Диаметр, 
мм (D)

Длина, 
мм (L)

T04-SE1 80 450 3/4'' 76 395 21 5,4

T08-SE1 100 850 3/4'' 76 395 12 5,4

T12-SE1 200 1200 1'' 76 400 9 5,5

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “ПРЯМОГО” ТИПА 
СЕРИЯ EVOLUTION
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Двухскоростной планетарный редуктор обеспечивает оптимальное соотношение крутящего момента к весу, 
что выгодно отличает данные модели от продукции других производителей. Инструмент оснащён одночиповым 
контроллером и ЖК-дисплеем для точного контроля момента, а рукоятка, поворотная на 360°, повышает удобство.

Модель
Крутящий момент, Нм, 

Выходной квадрат, дюйм
Габариты, мм

Масса, кг
Частота вращения, 

об/минмин макс D L

T08-SE 100 800 3/4'' 88 429 7,5 20

T12-SE 200 1200 1'' 88 434 7,6 18

T26-SE 400 2600 1’’ 88 455 8,2 7

T38-SE 500 3800 1-1/2'' 96 475 9,8 5

T60-SE 1000 6000 1-1/2’’ 114 510 12,3 3,5

T80-SE 1200 8000 1-1/2’’ 126 550 15,5 2,5

T100-SE 1800 10 000 1-1/2'' 143 570 19,2 1,6

T120-SE 2000 12 000 1-1/2’’ 143 570 19,2 1,3

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “УГЛОВОГО” ТИПА 
СЕРИЯ EVOLUTION

Цифровая система контроля крутящего момента с ЖК-
дисплеем обеспечивает точность ±5% и воспроизводимость ±3% 
при питании 220 В с автоотключением по заданному значению. 
Двухскоростной планетарный редуктор с ручным переключением 
и угловое исполнение с поворотом головки/опоры на 360° 
позволяют работать в стеснённых местах, а предохранительная 
муфта предотвращает перегрузки. Эргономика и двойная изоляция 
гарантируют безопасность. 

Модель
Крутящий момент, Нм Выходной 

квадрат, дюйм

Габариты, мм Частота вращения, 
об/мин

Масса, кг
мин. макс. D H

T08-AE 100 800 3/4’’ 88 248 20 8,7

T12-AE 200 1200 1’’ 88 253 18 8,8

T26-AE 400 2600 1’’ 88 274 9 9,4

T38-AE 500 3800 1-1/2’’ 96 294 5 11,0

T60-AE 1000 6000 1-1/2’’ 114 329 3,5 13,5

T80-AE 1400 8000 1-1/2’’ 126 370 2,5 16,7

T100-AE 1800 10 000 1-1/2'' 143 390 1,6 20,4

T120-AE 2000 12 000 1-1/2’’ 143 390 1,3 20,4

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ДВУХСКОРОСТНЫЕ
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МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “ПРЯМОГО” ТИПА 
СЕРИЯ MARKET
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Инструмент предназначен для затяжки и откручивания резьбового крепежа с точным контролируемым крутящим 
моментом. Оснащён цифровой системой управления с LED-дисплеем, реверсом и двухскоростным планетарным 
редуктором. Предусмотрена возможность поворота рукоятки относительно корпуса на 360°. Работает от сети 220–240 В, 
уровень шума — не более 110 дБ. Поставляется в ударопрочном кейсе с реакционной опорой Z-типа.

Модель: T20-SEM

Модель
Крутящий момент, Нм Выходной 

квадрат, дюйм

Скорость вращения, об/
мин, 1-я ступень/ 2-я 

ступень

Габариты, DхLхM, 
мм

Вес, кгс (без опоры)
1 ступень 2 ступень

T08-SEM 500-800 100-495 3/4" 14/32 78х426х174 5

T16-SEM 800-1600 200-790 1" 5/14,5 78х452х200 7,7

T20-SEM 900-2000 200-890 1" 4,8/14,1 78х452х200 7,7

T28-SEM 1200-2800 400-1180 1" 2,3/6,4 88х485х233 10.3

T40-SEM 1900-4200 700-1875 1-1/2" 1,6/4,2 99х508х256 12.3

T60-SEM 2500-6000 1000-2475 1-1/2” 0,9/2,8 113х526х274 15.6

T80-SEM 2500-8000 1200-2450 1-1/2” 0,86/2,2 120х536х284 16.8

T100-SEM 3500-10000 2000-3450 1-1/2” 0,6/1,5 128х569х317 21.8

T120-SEM 4000-12000 2000-3950 1-1/2” 0,6/1,5 128х583х331 21.8
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “УГЛОВОГО” ТИПА 
СЕРИЯ MARKET
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Инструмент предназначен для затяжки и 
откручивания резьбовых соединений с точным 
контролем крутящего момента. Он автоматически 
отключается при достижении заданного значения, 
а угловое исполнение и поворотная рукоятка 
обеспечивают работу в труднодоступных местах. 
Модель оснащена LED-дисплеем и двухскоростным 
редуктором, отличается эргономичностью, низким 
уровнем шума и высокой надёжностью. Поставляется в 
кейсе с реакционной опорой Z-типа. Модель: T28-AEM

Модель
Крутящий момент, Нм Выходной 

квадрат, дюйм
Скорость вращения, об/мин, 

1-я ступень/ 2-я ступень
Габариты, 
DхLхM, мм

Вес, кгс 
(без опоры)1 ступень 2 ступень

T08-AEM 500-800 100-495 3/4" 14/32 78х269 6,6

T16-AEM 800-1600 200-790 1" 5/14,5 78х202 8,1

T28-AEM 1200-2800 400-1180 1” 2,3/6,4 88х328 9,8

T40-AEM 1900-4200 700-1875 1-1/2" 1,6/4,2 99х351 11,4

T60-AEM 2500-6000 1000-2475 1-1/2” 0,9/2,8 113х369 16,5

T80-AEM 2500-8000 1200-2450 1-1/2” 0,86/2,2 120х379 18,4

T100-AEM 3500-10 000 2000-3450 1-1/2” 0,6/1,5 128х412 20,0

T120-AEM 4000-12 000 2000-3950 1-1/2” 0,6/1,5 128х426 20,1

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА С
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРА 

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, ЦИФРОВЫЕ 
СЕРИЯ EVOLUTION
ОДНОСКОРОСТНЫЕ

Модель: Т26-SEBE

Предназначены для точной затяжки/откручивания 
резьбового крепежа с контролем момента и точностью 
±5%.  Они оснащены системой программирования 
момента с автоотключением, бесщеточным двигателем 
18 В, не требующим обслуживания, и интеллектуальными 
рекомендациями по DIN-стандартам на ЖК-дисплее. 
Вращающаяся рукоятка с блокировкой, компенсация 
момента и автореверс после затяжки обеспечивают 
безопасность, удобство и простоту извлечения.

Модель
Крутящий момент, Нм Выходной квадрат, 

дюйм

Габариты, мм
Макс. скорость вращения, об/мин

Вес, кгс 
(без опоры)мин. макс. D L

T08-SEBE 200 800 3/4" 76 320 19 5,3

T12-SEBE 300 1200 1" 76 325 13 5,4

T26-SEBE 400 2600 1” 88 350 6 7,1

T38-SEBE 500 3800 1-1/2” 96 370 4 8,7

T45-SEBE 600 4500 1-1/2” 102 393 3,8 9,8

T65-SEBE 800 6500 1-1/2” 114 405 2 13,2

T85-SEBE 2000 8500 1-1/2” 126 430 1,5 14,5

ЗУ-SEBE Зарядное устройство

СА-SEBE Сменный аккумулятор

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, ЦИФРОВЫЕ 
СЕРИЯ MARKET
ОДНОСКОРОСТНЫЕ

Модель: T20-SEBM

Портативный надежный инструмент с низким 
уровнем шума подходит для профессионального 
монтажа и ремонта. Он обеспечивает точный 
контроль момента ±5% с автоотключением и 
реверсом, а планетарный редуктор дает высокую 
мощность при малом весе. Аккумулятор 18 В 
позволяет обработать до 300 болтов, LED-дисплей 
упрощает настройку; в комплекте идет кейс, два 
аккумулятора, зарядное устройство и опора L-типа.

Модель
Крутящий момент, Нм Выходной 

квадрат, дюйм
Макс. скорость 

вращения, об/мин 

Габариты, мм Вес, кгс 
(без опоры)мин. макс. D L2 L1 H1 L4 W

T05-SEBM 100 500 3/4" 27,5 63 163 280 260 110 80 4,6

T10-SEBM 100 1000 3/4” 17 65 163 287 260 110 80 4,8

T16-SEBM 200 1600 1" 7 69 163 327 260 110 80 5,8

T20-SEBM 200 2050 1” 5,6 69 163 327 260 110 80 5,8

T30-SEBM 500 3100 1” 3 82 163 340 260 110 80 7,4

T40-SEBM 700 4300 1-1/2" 2.4 88 163 355 260 110 80 8,3
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “ПРЯМОГО” ТИПА 
СЕРИЯ EVOLUTION
ОДНОСКОРОСТНЫЕ

Легкие и компактные, они подходят для длительной 
работы с резьбовыми соединениями, а надежный 
редуктор обеспечивает эффективность. Все устройства 
оснащены опорой, поворачивающейся на 360°, и работают 
с уровнем шума не выше 90 дБ, что делает их удобными 
для продолжительного использования. Модель: Т39-SP1

Модель
Крутящий момент, 

Нм, вращение по час. 
стрелке / против

Выходной 
квадрат, дюйм

Диаметр, D, мм Длина L, мм Ширина E, мм
Частота 

вращения, 
об/мин

Масса, кг

T06-SP1 75-650 3/4" 76 300 186 23 4,9

T10-SP1 120-1060 1" 76 300 186 13 5,0

T15-SP1 170-1500 1" 76 300 186 10 5,0

T21-SP1 320-2100 1" 88 310 255 14 7,5

T28-SP1 430-2800 1" 88 310 255 10,5 7,5

T39-SP1 610-3900 1-1/2" 96 350 255 7,5 9,8

T58-SP1 950-5800 1-1/2" 114 400 255 5 12,5

T100-SP1 1650-10000 1-1/2" 143 445 255 3 19,2

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “ПРЯМОГО” ТИПА
МАЛОШУМНЫЕ, РУКОЯТКА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА
СЕРИЯ EVOLUTION
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Мультипликаторы с двухскоростным планетарным 
редуктором позволяют выбирать между высокой и 
низкой скоростью работы, что обеспечивает гибкость при 
выполнении различных задач. В моделях используется 
рукоятка из высокопрочного пластика, а уровень шума не 
превышает 80 дБ, что делает их удобными для длительной 
эксплуатации. Благодаря мощному реверсивному 
пневмодвигателю и возможности поворота рукоятки 
на 360° инструмент эффективно справляется даже с 
проблемными резьбовыми соединениями. Модель: T29-SPQ

Модель
Крутящий момент, Нм, вращение 

по час. стрелке / против
Выходной 

квадрат, дюйм
Диаметр, D, мм Длина L, мм

Частота 
вращения, об/мин

Масса, кг

T14-SPQ 210-1400 1" 88 370 22 6,7

T29-SPQ 520-2900 1" 88 390 9 7,3

T40-SPQ 720-4000 1-1/2" 96 410 7 9,2

T62-SPQ 1030-6200 1-1/2" 114 445 5 11,4

T120-SPQ 2170-12000 1-1/2" 143 496 2 18,4

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “ПРЯМОГО” ТИПА,
РУКОЯТКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
СЕРИЯ EVOLUTION
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Модель: Т29-SP

Предназначены для затяжки и откручивания резьбовых 
соединений с точным контролем момента, особенно в условиях, 
когда использование электропривода недопустимо, а ручной 
привод нерационален. Они оснащены двухскоростным планетарным 
редуктором с точностью контроля крутящего момента до ±5 % и 
позволяют регулировать его через настройку давления в блоке 
подачи воздуха. Высокопрочная алюминиевая опора поворачивается 
на 360°, а в стандартную комплектацию входят блок подготовки 
воздуха, 4‑метровый шланг и защитная рама для манометра.

Модель
Крутящий момент, Нм

Выходной квадрат, дюйм
Габариты, мм

Вес, кг (без опоры)
Макс. скорость 

вращения, об/минмин. макс. D L

T13-SP 210 1300 1" 88 365 7,5 24,0

T29-SP 520 2900 1" 88 385 8,0 11,0

T40-SP 720 4000 1-1/2" 96 405 10,0 8,0

T60-SP 1030 6000 1-1/2” 114 440 12,0 6,0

T120-SP 2170 12000 1-1/2” 143 490 19,0 3,0

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “УГЛОВОГО” ТИПА
МАЛОШУМНЫЕ, РУКОЯТКА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА
СЕРИЯ EVOLUTION
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Модель: Т29-APQ

Разработаны для работы в труднодоступных местах, 
обеспечивая высокую мощность и КПД до 90% и выше. Благодаря 
двухскоростному планетарному редуктору с ручным переключением и 
предохранительной муфте, они позволяют гибко изменять скорость и 
крутящий момент, а также защищают механизм от перегрузок. Модели 
оснащены малошумным двигателем, рукояткой из высокопрочного 
пластика и обеспечивают точное значение крутящего момента с 
воспроизводимостью ±3%, что делает их удобными и надёжными для 
профессионального применения.

Модель
Крутящий момент, Нм, вращение 

по час. стрелке / против
Выходной 

квадрат, дюйм
Диаметр, 

D, мм
Высота, H, 

мм
Частота вращения, 

об/мин
Масса, кг

T14-APQ 210-1400 1" 88 253 22 7,9

T29-APQ 410-2900 1" 88 274 18 7,9

T40-APQ 560-4000 1-1/2" 96 294 7 10,4

T62-APQ 870-6200 1-1/2" 114 329 5 12,3

T120-APQ 1880-12000 1-1/2" 143 390 2 19,6
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “УГЛОВОГО” ТИПА,
РУКОЯТКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
СЕРИЯ EVOLUTION
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Максимальный уровень громкости устройства составляет 
92 дБ, а угловое исполнение позволяет использовать его в 
ограниченных и труднодоступных местах. Двухскоростной 
планетарный редуктор с ручным переключением даёт 
возможность выбирать между высокой и низкой скоростью 
вращения, а предохранительная муфта защищает механизм 
от перегрузок. Модели имеют рукоятку из алюминиевого 
сплава.

Модель: T29-AP
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Модель
Крутящий момент, Нм, вращение 

по час. стрелке / против
Выходной 

квадрат, дюйм
Диаметр, D, 

мм
Высота, H, 

мм
Частота вращения, 

об/мин
Масса, кг

T13-AP 210-1300 1" 88 253 24 8,9

T29-AP 520-2900 1" 88 274 11 9,4

T40-AP 720-4000 1-1/2" 96 294 8 11,5

T60-AP 1030-6000 1-1/2" 114 329 6 13,4

T120-AP 2170-12000 1-1/2" 143 390 3 20,4
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “ПРЯМОГО” ТИПА 
СЕРИЯ MARKET
ОДНОСКОРОСТНЫЕ

Модель: T30-SP1M

Предназначены для затяжки/откручивания элементов 
резьбового крепежа с точным, контролируемым крутящим 
моментом. Задание и регулирование значения крутящего 
момента выполняются выбором давления сжатого воздуха 
посредством регулятора давления и показаний манометра 
на блоке подготовки воздуха, а также определяются по 
индивидуальному калибровочному графику зависимости 
«крутящий момент - давление».

Модель
Крутящий момент, Нм

Выходной квадрат, дюйм
Габариты, мм Вес, кг 

(без опоры)
Макс. скорость 

вращения, об/минмин. макс. D M L K

T09-SP1M 290 950 3/4'' 74 172 302 195 5,4 20,5

T16-SP1M 480 1640 1'' 78 214 344 195 6,9 11,5

T20-SP1M 490 2050 1’’ 78 214 344 195 6,9 9,0

T30-SP1M 810 3100 1’’ 88 254 384 195 9,7 5,5

T40-SP1M 1190 4300 1-1/2" 88 254 384 195 9,7 3,8

T60-SP1M 1100 6200 1-1/2” 113 283 413 195 15,1 2,7

T80-SP1M 1600 8000 1-1/2” 120 292 422 195 16,8 1,9

T100-SP1M 3700 10600 1-1/2” 128 336 466 195 21,6 1,4

T130-SP1M 3900 13500 1-1/2” 128 336 466 195 21,6 1,1

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “ПРЯМОГО” ТИПА 
СЕРИЯ MARKET
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Модель: T15-SPM 

Предназначены для затяжки и откручивания резьбового 
крепежа с точным контролем крутящего момента, 
особенно там, где электропривод недопустим. Задание и 
регулирование момента выполняются выбором давления 
сжатого воздуха через регулятор, манометр блока подготовки 
и калибровочный график «крутящий момент — давление». 
Планетарный редуктор обеспечивает высокий момент 
на вес, низкий шум, возможен поворот рукоятки на 360°. 
Поставляются в кейсе с опорой Z-типа и блоком воздуха.

Модель
Крутящий момент, Нм Выходной квадрат, 

дюйм

Габариты, мм Вес, кг 
(без опоры)

Скорость вращения,, об/мин

мин. макс. D M L K 1 скорость 2 скорость

T09-SPM 142 939 3/4" 75 324 131 172 4,9 10 28

T15-SPM 200 1550 1" 77 358 165 172 5,9 7,4 20

T20-SPM 240 2000 1" 77 358 165 172 5,9 4,3 12

T30-SPM 500 3100 1" 81 393 200 172 7,5 2 6

T40-SPM 600 4300 1-1/2" 88 411 218 172 8,9 1,5 4,1

T60-SPM 740 6200 1-1/2" 113 439 246 172 14,2 1,1 2,8
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Модель
Крутящий момент, Нм Выходной квадрат, 

дюйм

Габариты, мм Вес, кг 
(без опоры)

Скорость вращения,, об/мин

мин. макс. D M L K 1 скорость 2 скорость

T80-SPM 940 8300 1-1/2" 120 451 258 172 16 0,7 1,2

T100-SPM 1600 10100 1-1/2" 128 463 270 172 18,8 0,6 1,4

T120-SPM 1600 12200 1-1/2" 128 463 270 172 18,8 0,56 1,4

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, “УГЛОВОГО” ТИПА,
СЕРИЯ MARKET
ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Модель: T09-APM

Инструмент предназначен для затяжки и откручивания 
резьбовых соединений с точным контролем крутящего момента. 
Значение момента задаётся выбором давления сжатого воздуха 
через регулятор и манометр на блоке подготовки воздуха 
по индивидуальному калибровочному графику. Благодаря 
планетарному редуктору, малому весу, низкому уровню шума, 
возможности поворота рукоятки на 360° и угловому типу он 
удобен для работы. В комплекте поставляются кейс, реакционная 
опора Z-типа и блок подготовки воздуха с пневморукавом.

Модель
Крутящий момент, Нм

Выходной квадрат, дюйм
Габариты, мм Вес, кг 

(без опоры)

Скорость вращения, об/мин

мин. макс. D M L 1 скорость 2 скорость

T09-APM 139 910 3/4" 65 227 254 6,1 10 28

T15-APM 210 1500 1" 77 261 254 7,1 7,4 20

T20-APM 240 2000 1" 77 261 254 7,1 4,3 12

T30-APM 284 3000 1" 81 296 254 8,7 2 6

T40-APM 560 4190 1-1/2" 88 314 254 10,1 1,5 4,1

T60-APM 630 6093 1-1/2" 113 342 254 15,4 1,1 2,8

T80-APM 1100 8100 1-1/2" 120 354 254 17,2 0,7 1,2

T100-APM 1600 10800 1-1/2" 128 366 254 20 0,6 1,4

T120-APM 1600 12000 1-1/2" 128 366 254 20 0,56 1,4

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Обеспечивают эффективное и безопасное удаление поврежденных и заржавевших гаек, которые невозможно 
удалить традиционным способом.

Не повреждают резьбовую поверхность болта или шпильки.
Конструкция режущей головки предотвращает «разлет» частей разрезаемых гаек.
Режущая головка изготовлена из высокопрочной стали, в комплекте один нож; твердость режущей кромки ножа по 

методу Роквелла, HRC55.
Внимание: не применяйте гайкорез для резки гаек с твердостью по методу Роквелла более HRC30.

Модуль: ГР-1436А

Предназначены для удаления повреждённых и заржавевших гаек 
без повреждения болта или шпильки. Специальная конструкция 
головки предотвращает «разлёт» частей гайки. Автономность 
обеспечивает встроенный ручной насос, а возврат ножа в исходное 
положение происходит за счёт пружины после сброса давления. 
Поставляется в пластиковом кейсе.

ГАЙКОРЕЗЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ПРИВОДОМ

Модель Усилие, тс
Разрезаемые гайки:

Масса, кг
размер «под ключ», мм размер резьбы, мм

ГР-1436А 14 14-36 М8-М24 7

ГР-3241А 20 32-41 М22-М27 6,8

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ГАЙКОРЕЗЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
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ГАЙКОРЕЗЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВНЕШНИМ ПРИВОДОМ
Приводом служит внешний гидравлический ручной насос с 

номинальным давлением 70 МПа. 
Ручной насос в оснащении с манометром или без манометра, рукав 

высокого давления требуемой длины с полумуфтой БРС поставляются 
по заказу. Оснащен полумуфтой быстроразъемного соединения, 
резьба наружная К3/8 (3/8NPT). Имеет пружинный возврат поршня. 

Модель Усилие, тс
Разрезаемые гайки:

Масса, кг Рекомендуемый насос
размер «под ключ», мм размер резьбы, мм

ГР-1319 5 13… 19 М6… М12 1,6 НРГ-7004

ГР-1924 10 19… 24 М12… М16 2,35 НРГ-7004

ГР-2432 15 24… 32 М16… М22 3,95 НРГ-7004

ГР-3241 20 32… 41 М22… М27 5,6 НРГ-7004

ГР-4150 35 41… 50 М27… М33 10 НРГ-7004

ГР-5060 50 50… 60 М33… М39 14 НРГ-7004

ГР-6075 90 60… 75 М39… М48 36 НРГ-7010

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

НОЖИ К ГАЙКОРЕЗАМ

Модели: Н-ГР5060, Н-ГР3241, Н-ГР2432, Н-ГР1319

Ножи изготовлены из высококачественного материала с повышенной высокопрочностью. Острые кромки легко 
справляются с задачей, а мгновенная остановка исключает риск повреждения резьбового соединения. Инструмент 
допускает повторную заточку, что продлевает срок его службы.

Артикул
Разрезаемые гайки:

размер «под ключ», мм размер резьбы, мм

Н-ГР-1319 13-19 М6-М12

Н-ГР-1924 19-24 М12-М16

Н-ГР-2432 24-32 М16-М22

Н-ГР-3241 32-41 М22-М27

Н-ГР-4150 41-50 М27-М33

Н-ГР-5060 50-60 М33-М39

Н-ГР-6075 60-75 М39-М48

Н-ГР-1436А 14-36 М8-М24

Н-ГР-3241А 32-41 М22-М27

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Модель:  ССГ-2М

Предназначены для разборки/сборки ремонтных гидроцилиндров 
мобильных машин, технологического оборудования и т. д. Благодаря секционной 
конструкции их легко транспортировать и монтировать. На раме установлены 
направляющие с тележками для поддержки и перемещения штока. Тележки 
оснащены механизмами точного позиционирования по двум координатам. 
Цилиндр фиксируется на двух опорах, а перемещение штока осуществляется 
гидроприводом или тянуще-толкающим винтом у стенда ССГ-2М.

СТЕНДЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ДЛЯ СБОРКИ/РАЗБОРКИ 
ГИДРОЦИЛИНДРОВ, СЕРИИ «МЕХАНИКА»
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Модель
Усилие тянущее 
(толкающее), тс/

рабочее давление, МПа

Дискретное 
перемещение/ход 

винта или штока, мм

Размер разбираемых гидроцилиндров, мм
Габариты, 
ДхШхВ, мм

Масса, кг
Длина гидроцилиндра, 

мм
Диаметр 

гидроцилиндра, мм

ССГ-1 10/16 250/500 до 3000 до 350 6515х1016х1237 1100

ССГ-2М 4/ручной привод 250/360 до 8000 50-350 16170х1016х1262 1805

ССГ-Г12 10(20)/32 250/500 до 6000 50-800 12356х1166х1812 2700

ССГ-1Б 10/16 250/500 до 3000 до 350 6515х1016х1237 1100

ССГ-Г12К 10(20)/32 250/500 до 6000 50-800 12356х1166х1812 2700

Модель: ССГ-12Г8000Б

ССГ-Г12К - версия с насосной станцией и РВД в комплекте
ССГ-1Б - версия без насосной станции в комлекте

Гидроцилиндр разборки-сборки  ремонтируемых гидроцилиндров

Модель

Номинальное усилие, 
МПа

Ход штока, 
мм

Рабочий 
объём, см3

Размер разбираемых гидроцилиндров, мм

Габариты, ДхШхВ, 
мм

Масса, 
кг

толкающее тянущее
Длина гидроцилиндра, 
(шток выдвинут), мм

Длина 
гидроцилиндра 

(шток втянут), мм

ССГ9Г3000 13,5 8,6 550 2430 1100-6500 600-3500 9110х1215х1560 3 950

ССГ12Г8000 13,5 8,6 550 2430 10 000 2000 12128х1386х1870 4380

ССГ12Г8000Б 13,5 8,6 550 2430 10 000 2000 12128х1386х1870 ~5000

Гидроцилиндры гайковерта (далее ГЦГ), 2 шт
ССГ9Г3000 10,2 4,1 100 335

ССГ12Г8000(Б) 15,3 9,3 165 830

ССГ-Б - букса
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Предназначены для сборки и разборки гидроцилиндров при проведении 
ремонтных работ, включая монтаж-демонтаж гидравлическим гайковертом 
буксы гидроцилиндра и гайки крепления поршня. В базовом варианте 
стенды предназначены для работы с гидроцилиндрами, выполненными с 
проушинами на штоке и гильзе.

Рама состоит из двух усиленных секций и двух облегченных секций. На 
боковых стенках секций имеются отверстия с шагом 250 мм для пальцев, 
фиксирующих узлы стенда на раме. Внутри усиленных секций размещены 
два поддона для слива ГЖ. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ДЛЯ СБОРКИ/РАЗБОРКИ 
ГИДРОЦИЛИНДРОВ, СЕРИИ «СЕРВИС»

НАСОСЫ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
Гидравлические насосы с ручным приводом НРГ представляют собой 

надежные и независимые от внешнего питания источники давления для 
гидравлического инструмента одностороннего действия и оборудования 
высокого давления, обеспечивающие номинальное давление 70 МПа.

Модели НРГ…Р оснащены встроенным распределителем, позволяющим 
работать с инструментом как одностороннего, так и двустороннего действия. Модель: НРГ-7020

НАСОСЫ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, СЕРИЯ НРГ

Модель: НРГ-7010

Модель: НРГ-7020

Модель: НРГ-7020Р

Модель: НРГ-7030
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Модель: КР-3

Модель
Номинальное давление, МПа Подача, см3 / цикл Объем бака, см3

Габариты, LxBxH,  мм Масса, кг
1 ступ 2 ступ 1 ступ 2 ступ полный полезный

НРГ-7004 2 70 8 1 600 350 380x120x140 5,6

НРГ-7010 2 70 13 2,3 1000 700 600х120х200 10,6

НРГ-7010А 2 70 13 2,3 1000 700 620х115х120 6

НРГ-7020 2 70 13 2,3 2500 2000 710x150x210 13

НРГ-7020Р 2 70 13 2,3 3500 3000 710x150x275 18,6

НРГ-7030 2 70 13 2,3 3000 2500 715x120x200 16,8

НРГ-7030Р 2 70 13 2,3 3500 3000 710x150x275 18,6

НРГ-7035 2 70 13 2,3 3700 3500 710x150x210 13

НРГ-7035Р 2 70 13 2,3 4000 3500 710x210x245 13,5

НРГ-7080 2 70 126,2 4,75 7500 7000 740x310x330 26,5

НРГ-7080Р 2 70 126,2 4,75 7500 7000 740x310x330 27,5

НРГ-7160 2 70 126,2 4,75 16000 14000 838x400x297 38,0

НРГ-7160Р 2 70 126,2 4,75 16000 14000 838x400x297 39,5

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
** Возможна разработка и изготовление оборудования по индивидуальным параметрам

КОМПОНЕНТЫ ГИДРОСИСТЕМ
Предназначены для контроля давления в гидравлических 

системах. Поставляются в виброустойчивом исполнении в 
комплекте с присоединительным адаптером. Возможно встраивание 
гидравлического манометра в любом удобном для использования 
участке гидравлической системы. Поставка может осуществляться с 
любой степенью точности шкалы манометра. Модель: МА100ВУ100

МАНОМЕТРЫ

Модель
Диапазон 

измерений, МПа
Присоед. резьба 

адаптера
Присоед. резьба 

штуцера
Номинальный диаметр 
корпуса манометра, мм

Класс точности
Габариты 

(ДхВхШ), мм
Масса, кг

МА100ВУ63 до 100 k3/8 G1/4" 63 1,5 80х149х32	 0,5

МА100ВУ100 до 100 k3/8 G1/4" 100 1,0 150х150х34 0,8

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

ЗАПОРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Устройства предназначены для управления потоками 

рабочей жидкости в гидросистеме. Они позволяют не только 
регулировать подачу к различным исполнительным механизмам, 
но и объединять несколько гидравлических устройств в единый 
контур.

Модель Момент на рукоятке, Нм Присоед. резьба, дюйм Габариты, мм (LxH) Масса, кг Кол-во портов

КП-1 5 К3/8" 37x118x102 0,7 1

КР-1 5 К3/8” 108х37х102 0,75 1

КР-2 5 К3/8” 137x175x102 2,9 2

КР-3 5 К3/8” 137x280x102 4,5 3

КР-4 5 К3/8” 241x175x102 4,4 4

КР-5 5 К3/8” 241x280x102 6,2 5

КР-6 5 К3/8” 241x280x102 6,8 6

КРАН-002 5 К3/8” 120х68х78 3,35 2

КРАН-003 5 К3/8” 189х68х78 5,24 3

КРАН-004 5 К3/8” 277х68х78 7,55 4

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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Модель: РВД....К

Модель Рабочее давление, МПа Разрывное давление, атм Внутренний диаметр, мм Количество оплеток Длина, мм

РВДИ2000К 70 2800 6,3 2 2000

РВДИ3000К 70 2800 6,3 2 3000

РВДИ4000К 70 2800 6,3 2 4000

РВДИ5000К 70 2800 6,3 2 5000

РВДИ6000К 70 2800 6,3 2 6000

РВДИ7000К 70 2800 6,3 2 7000

РВДИ8000К 70 2800 6,3 2 8000

РВДИ9000К 70 2800 6,3 2 9000

РВДИ10000К 70 2800 6,3 2 10000

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПОТОКА

Модель: РПЛУ1-5

Модель Кол-во портов Присоед. резьба, дюймы Габариты, мм  (BxLxH) Масса, кг

РПЛ1-3 3 К 3/8" 32×70×41 0,77

РПЛ1-4 4 К 3/8" 32×110×41 1,12

РПЛУ1-4 4 К 3/8" 32×175×41 1,72

РПЛУ1-5 5 К 3/8" 32×280×41 2,68

РПЛУ2-6 6 К 3/8" 32×175×50 2,13

РПЛУ2-8 8 К 3/8" 32×280×41 3,34

РПЛУ2-10 10 К 3/8" 32×385×50 4,55
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Распределители предназначены для сборки гидросистем 
с несколькими потребителями и одним источником давления. 
Позволяют подключать рукава высокого давления, регулировочные 
краны, манометры и штуцеры. Оснащены присоединительными 
отверстиями для фиксации в стационарных гидросистемах и 
пробками для заглушки неиспользуемых каналов.

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
РВД серии РВДИ...К представляют собой готовые гибкие трубопроводы 

с концевой присоединительной арматурой для герметичной подачи 
рабочих жидкостей под высоким давлением в гидравлических системах 
спецтехники и промышленного оборудования. Качественная опрессовка 
фитингов исключает утечки, а износостойкий резиновый состав 
гарантирует долговечность при высоких нагрузках. Полная совместимость 
с отечественной и импортной техникой. Модель: РВДИ....К

Гибкие трубопроводы РВД...К с полумуфтой БРСН004 — это усиленные 
двухоплеточные рукава, рассчитанные на работу при давлении до 
400 атм и разрывном давлении до 1600 атм. Благодаря комплектации 
арматурой NPTF 3/8 и полумуфтой БРСН004 они обеспечивают быстрое 
и герметичное подключение к гидросистемам. Все изделия проходят 
строгие испытания на герметичность.

Модель Рабочее давление, МПа Разрывное давление, атм Внутренний диаметр, мм Количество оплеток Длина, мм

РВД2000К 40 1600 6,3 2 2000

РВД3000К 40 1600 6,3 2 3000

РВД4000К 40 1600 6,3 2 4000

РВД5000К 40 1600 6,3 2 5000

РВД6000К 40 1600 6,3 2 6000

РВД7000К 40 1600 6,3 2 7000

РВД8000К 40 1600 6,3 2 8000

РВД9000К 40 1600 6,3 2 9000

РВД10000К 40 1600 6,3 2 10000

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия
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РВД серии РВДИ…WE и РВД…WW специально предназначены 
для надежного соединения гидравлических гайковертов с насосной 
станцией. Они рассчитаны на давление до 70 МПа, что гарантирует 
стабильную и безопасную работу. Работают в составе насосных 
станций серий НЭА, TEV. РВД2000WE, РВД2000WW поставляются 
длиной 2 метра и более.

Модель: РВД2000WW(1)

Модель Длина, мм
Фитинги 

Со стороны гайковёрта Со стороны насосной станции

РВД2000WW(1) 2000 1/4NPT 1/4NPT

РВД5000WW(1) 5000 1/4NPT 1/4NPT

РВД7000WW(1) 7000 1/4NPT 1/4NPT

РВД8000WW(1) 8000 1/4NPT 1/4NPT

РВД10000WW(1) 10000 1/4NPT 1/4NPT

РВД2000WE(1) 2000 1/4NPT К3/8

РВД5000WE(1) 5000 1/4NPT К3/8

РВД7000WE(1) 7000 1/4NPT К3/8

РВД8000WE(1) 8000 1/4NPT К3/8

РВД10000WE(1) 10000 1/4NPT К3/8
*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Модель Рабочее давление, МПа Резьба внутр., дюйм Резьба наруж., дюйм Масса, кг

БРСД004 70 - К3/8'' 0,24

БРСН004 70 К3/8'' - 0,145

БРСД004

БРСН004

Основными составными частями БРСД004 являются: 
1. защитный колпачок 
2. корпус
3. седло шарика
4. резьбовая обойма
5. пружина 
6. защитное кольцо 
7. шарик 
8. уплотнительное кольцо №1
9. уплотнительное кольцо №2

Основными составными частями БРСН004 являются: 
1. защитный колпачок 
2. корпус
3. седло шарика 
4. пружина
5. шарик 
6. уплотнительное кольцо

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ БРСД

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ БРСН

*Производитель вправе без уведомления вносить улучшения в конструкцию и технологию, не влияющие на технические характеристики изделия

Предназначены для быстрого и герметичного 
соединения гидравлических устройств с 
источником давления. Состоят из двух полумуфт, 
снабженных обратным клапаном, замком и 
защитным колпачком, исключающим загрязнение 
внутренних полостей. Обратный шариковый 
клапан обеспечивает быстрое присоединение 
устройств без потери рабочей жидкости.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемые схемы комплектации гидравлических систем

№ Обозначение Наименование Серия

1 Исполнительный 
механизм

ДУ, ДГ,
ДГА и

т.д.

2

Насосная станция
гидравлическая с
электро-, бензо-, 
пневмоприводом

НЭР, НЭЭ,
НПР и т.д.

3 Насос гидравический
ручной НРГ

4

Рукав высокого давления 
с резьбой К 3/8 с
одной стороны и 

полумуфтой БРСН 
быстроразъемного 

соединения
с другой

РВД

5

Полумуфта 
быстроразъемного 

соединения
(БРСД)

БРСД

6

Гидравлический 
распределитель с 

ручным
управлением 

(в составе
насосной станции)

ГР

7 Манометр МА

8 Кран многоходовой КР

9 Предохранительный
кран КП
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Функции гидравлических распредилителей

Обозначение
Номер
схемы

Количество
линий/позиций

Электромагнитное
управление

Ручное
управление HR

Ручное управление
пружинный возврат HF



«ТД ИрГидроМаш» — ведущий российский производитель и поставщик 
высококачественного гидрооборудования производственно-технического 

назначения. С 2002 года мы создаем надежные решения для промышленности, 
которые востребованы по всей России и далеко за ее пределами.

Производственные мощности «ТД ИрГидроМаш» позволяют нам нести 
полную ответственность за качество на всех этапах - от разработки до готового 

изделия. Наличие складских комплексов и современного технологического 
оборудования обеспечивает полный производственный цикл и гарантирует 

короткие сроки поставки продукции.

Высокое доверие к нам подтверждает и география поставок. Среди наших 
партнеров — крупные предприятия из Монголии, Республики Корея, 

Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Молдовы, а также 
из Бангладеш. Мы ценим репутацию стабильного партнера и гордимся тем, что 

с нами работают по всему миру.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ООО «ТД ИрГидроМаш»




